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PREMIUM LUBRICANTS

• Compatibilitate totală cu toate motoarele diesel heavy duty din România
• Intervale de schimb extinse, până la 300% față de recomandările OEM
• Îmbunătățire seminificativă a funcționării motoarelor
• Protecție excelentă pentru turbine
• Stabilitate termică excepțională
• Pornire rapidă și fluidă inclusiv la temperaturi foarte scăzute
• Oferă protecție continuă a pieselor tangențială lubrifierii
• Conține modificatori de frecare încorporați pentru reducerea semnificativă a uzurii
• Previne depunerile pe tacheți și pistoane
• Protecție completă pentru filtre de particule și sisteme SCR (Euro V și Euro VI)
• Economie de combustibil considerabilă (minim 5% vs oricare alte uleiuri de motor)

Ce înseamnă calitatea? 

PERFORMANȚĂ
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ONE MILLION MILES
OF UNRIVALED PROTECTION

FLEET
HEAVY DUTY FLEET ENGINE OILS

Probabil Cele Mai 
Performante Uleiuri de Motor 

Heavy Duty din Lume

Eficiență Prin Technologie

UP TO 73% LESS
KEY ENGINE
COMPONENT

WEAR

ECONOMIE DE
COMBUSTIBIL DE MINIM 

2% ȘI MAXIM 5%
Față de uleiurile cu aditivare 

standard. 

Până la 6% economie de 
combustibil

(10W-30, 5W-30, 5W-40)
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• Întrunesc ultimele norme diesel heavy duty API CK-4 și normele OEM aferente precum VDS 4.5, Renault RLD-4
• Protejează toate sistemele de emisii tip DPF, SCR, EGR, DOC, prevenind obturarea acestora și intervențiile aferente
• Formulare full sintetică de cel mai înalt nivel, fără compromisuri
• Reducerea semnificativă a uzurii și cea mai bună protecție dintre toate uleiurile TRIAX FLEET
• Intervale de schimb extrem de lungi în aproape orice condiții de lucru
• Aditivarea CRP cu Molybden Organic și Nano Boriu
• Fluiditate excepțională la temperaturi scăzute până la -5°C (5W-30)
• Protecție excepțională pentru turbine (nu se carbonizează pe turbină când se oprește motorul)
• Îmbunătățire semnificativă a economiei de combustibil vs oricare alte uleiuri
• Stabilitate termică amplificată, cu cel mai înalt indice de vâscozitate față de aproape orice ulei de motor disponibil
• Compatibilitate totală cu toate camioanele Europene și Nord Americane Euro V și unele camioane Euro VI
• Intervalele de schimb pentru autostradă depașesc 160,000 km.

TRIAX FLEET SUPREME ESP

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus
ACEA E9-12, E9-16
CUMMINS CES 20086
MACK EOS 4.5
MB 228.31, MB 225.51(5W-40)
Detroit Diesel DDC 93K222
ECF-3
VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
RENAULT VI RLD-4, RLD-3
MTU TYPE 2.1
DEUTZ DQC III-10 LA Air Cooled
FORD WSS-M2C171-F1
MAN M3575, M2375, M2377
SCANIA LDF-2, LOW ASH

SPECIFICAŢII

SPECIFICAŢII

CE ÎNSEAMNĂ PERFORMANŢĂ 

VÂSCOZITĂȚI 15W-40, 5W-30, 10W-30 și 5W-40 
Extreme Performance Full Synthetic CK-4

TRIAX Fleet Supreme ESP CK-4 este clasa de ulei-
uri de motor cu cel mai înalt grad de performanță 
din toată gama TRIAX Fleet. Acestea sunt uleiuri full 
sintetice cu aditivarea specifică CRP & HD Efficient 
Dynamics. Au fost concepute pentru compatibilitate 
totală cu motoarele diesel heavy duty de ultimă 
generație, pentru protecție maximă în orice regim 
de funcționare heavy duty pe o plajă foarte largă de 
temperaturi și condiții de utilizare. Uleiurile TRIAX 
Fleet Supreme ESP sunt cu câteva nivele de per-
formanță peste majoritatea uleiurilor disponibile 
oriunde în lume.

TRIAX FLEET ULTRA ESP
VÂSCOZITĂȚI 15W-40, 10W-40 și 10W-30 

Semi-Sintetic Super Heavy Duty CK-4

TRIAX FLEET ULTRA ESP este gama de uleiuri de motor semi-sintetice pentru camioane și aplicații heavy duty. Acestă gamă este fabricată cu 
uleiuri de bază parțial sintetice, oferind un randament excepțional în orice regim de funcționare. Asigură compatibilitate totală cu orice tip de 
camion Euro V cu sisteme de control al emisiilor tip DPF, SCR, DOC și sunt total retro-compatibile cu camioanele mai vechi Euro IV, III, II.  TRIAX 
FLEET ULTRA ESP conține aditivarea specifică TRIAX CRP și HD Efficient Dynamics pentru reducerea uzurii, creșterea stabilității termice și 
protecția pieselor critice. 

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus
ACEA E9-12, E9-16
CUMMINS CES 20086
MACK EOS 4.5
MB 228.31, MB 225.51(5W-40)
Detroit Diesel DDC 93K222
ECF-3
VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
RENAULT VI RLD-4, RLD-3
MTU TYPE 2.1
DEUTZ DQC III-10 LA Air Cooled
FORD WSS-M2C171-F1
MAN M3575, M2375, M2377
SCANIA LDF-2, LOW ASH

Emission Systems
Protection

ESP

Emission Systems
Protection

ESP

OMOLOGAT API
(American Petroleum Institute)
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API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus
ACEA E9-12, E9-16
CUMMINS CES 20086
MACK EOS 4.5
MB 228.31, MB 225.51(5W-40)
Detroit Diesel DDC 93K222
ECF-3
VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
RENAULT VI RLD-4, RLD-3
MTU TYPE 2.1
DEUTZ DQC III-10 LA Air Cooled
FORD WSS-M2C171-F1
MAN M3575, M2375, M2377
SCANIA LDF-2, LOW ASH

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus
ACEA E9-12, E9-16
CUMMINS CES 20086
MACK EOS 4.5
MB 228.31, MB 225.51(5W-40)
Detroit Diesel DDC 93K222
ECF-3
VOLVO VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
RENAULT VI RLD-4, RLD-3
MTU TYPE 2.1
DEUTZ DQC III-10 LA Air Cooled
FORD WSS-M2C171-F1
MAN M3575, M2375, M2377
SCANIA LDF-2, LOW ASH

TRIAX FLEET CK/CJNORMA OEM
Media de pe 6 mărci 
globale de 
ulei de motor.

Reducerea uzurii a camelor

0%	   25%	       50%	            75%

Curățarea pistoanelor

Reducerea uzurii globale
a motorului

Prevenirea depunerilor
pe segmenți și pistoane

Prevenirea depunerilor
pe valve și tacheți

Protecția împotriva
coroziunii

Scăderea oxidarii
la 50,000 km

Reducerea uzurii
datorată depunerilor

TRIAX FLEET SUPREME
15W-40

5W-40
5W-30 SI 10W-30

TRIAX FLEET ULTRA ESP 
Toate Vâscozitățile

TRIAX FLEET ATLAS
15W-40

INTERVALE DE SCHIMB 
Aceste intervale de schimb se 

recomandă pentru motoare în regim 
de autostradă și fără defecțiuni care 

pot afecta advers lubrifianții (scurgeri, 
probleme de compresie, probleme de 
injecție, răcire etc.) Este recomandată 

verificarea periodică a uleiului prin 
analiză.

Datele de mai jos provin din 3 teste pe o perioadă de 2 ani (2014 - 2016) și 25 de milioane de km parcurși, cu monitorizarea uleiul prin analiza 
și inspecția fizică a motoarelor și a componentelor acestora.

Comparație TRIAX FLEET CK-4 vs CJ-4 și produse concurente / specificații OEM

Performanță Dovedită

130,000 km

130,000 km

100,000 km

65,000 km

160,000 km

CAME 
38%

reducere
a uzurii

VALVE 
41% 

reducere
a uzurii

40% 
mai puține

depuneri față 
de norma 

CJ-4

 

56 mg 95 mg

 

TRIAX FLEET CK-4
Fleet Supreme ESP

 / Ultra ESP

Media de specificații OEM
și produse premium CJ-4

15W-40
5W-40
5W-30

10W-30

15W /10W -40
10W-30

15W-40

Economie de Combustibil

0% 5%2.5% 7% 10%

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI FAȚĂ DE
SPECIFICAȚIILE OEM ȘI MEDIA PE 6 COMPETITORI

PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX FLEET 
SUPREME

TRIAX 
ULTRA ESP

TRIAX FLEET 
ATLAS
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Uleiurile de motor TRIAX FLEET EURO LSAP sunt special concepute pentru camioanele Europene Euro VI și Euro V de ultimă 
generație, care necesită lubrifianți LSAP (Low Saps) cu sulf și fosfor scăzut, intervale de schimb extinse, protecție excepțională 
împotriva oxidării și reducerea semnificativă a uzurii în special a segmenților și turbinelor. Toate produsele TRIAX FLEET EURO 
LSAP sunt full sintetice și întrunesc normele EURO VI pentru toate camioanele precum MAN, Mercedes Benz, Volvo, Iveco, DAF, 
SCANIA etc. Uleiurile depăsesc normele impuse de acești producători cu peste 50% pentru următoarele criterii de performanță.

• Protecție excelentă împotriva coroziunii, depășind cu mult cerințele OEM
• Reducere majoră a uzurii la toate componentele critice ale motoarelor, precum pistoane, segmenți, turbine, came și valve
• TBN (Total Base Number) de longevitate extremă cu degradare foarte lentă
• 39% mai puține depuneri pe turbine comparativ cu norma Mercedes Benz 228.51-2014 Euro VI 
• 34% mai puțină oxidare și mai bună stabilitate termică comparativ cu norma Mercedes Benz 228.51-2014 Euro VI 
• 40% mai puține depuneri și calamină pe segmenții de la pistoane
• Stabilitate excepțională la forfecare, asigură menținerea vâscozității pentru intervale de schimb extrem de lungi
• Asigură compatibilitate și garanție pentru o gamă foarte largă de camioane Euro VI și Euro V, inclusiv VOLVO, Renault, Mercedes Trucks, Scania,  
   DAF, MAN și multe altele.
• Formulare full sintetică integrală cu aditivare specifică TRIAX Lubricants
• Conține tehnologiile TRIAX CRP (Continuously Regenerative Plating) și HD Efficient Dynamics™
• Asigură protecție totală pentru sisteme de emisii Euro VI și Euro V precum DPF, SCR & DOC
• Garanție totală pentru normele listate pe fișa tehnică până la 2 milioane de USD pe fiecare camion

PERFORMANŢĂ

TRIAX FLEET LSAP 
DEPĂȘESC NORMELE IMPUSE 
DE MERCEDES BENZ 228.51

- Oxidare
- Curățenia pistoanelor
- Depunerile pe turbine

Creșterea vâscozității în test de motor de 300 
de ore - comparativ cu  alte două mari mărci de 
lubrifianți

42% MAI PUȚINĂ OXIDARE ȘI CREȘTERE A 
VÂSCOZITĂȚII

Reducere semnificativă a uzurii 
camelor

Curațare
Pistoane

Depuneri pe
turbină

Depuneri pe
filtru separator

Stabilitate
la oxidare

Calamină

PTRIAX FLEET LSAP

ONE MILLION MILES
OF UNRIVALED PROTECTION

Uleiuri EURO VI LSAP
Pentru camioane Euro V și Euro VI  
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TRIAX FLEET EURO LSAP 10W-40
Full Synthetic Heavy Duty Diesel Euro V & VI

• Protejează toate sistemele de emisii tip DPF, SCR, EGR, DOC, prevenind obturarea acestora și intervențiile aferente
• Chimie full sintetică pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție posibil
• Reducere semnificativă a uzurii la toate piesele critice
• Intervale de schimb extrem de lungi în aproape orice condiții dar în special autostradă
• Conține aditivare specială CRP Molybdenum și Nano Boriu
• Fluididate la temperaturi foarte scăzute, până la -41°C
• Protecție excepțională pentru turbine (nu se carbonizează pe turbina când se oprește motorul)
• Economia de combustibil de minim 1% vs alte branduri pe aceeași vâscozitate
• Stabilitate termică excelentă și volatilitate termică NOACK sub 8 puncte.
• Compatibilitate totală cu multe mărci de camioane Euro V și VI (vezi specificațiile)
• Intervalele de schimb pentru camioane de autostradă depașesc 160,000 km.

PERFORMANŢĂ 

TRIAX FLEET EURO LSAP este gama de uleiuri de motor full sintetice special destinate camioanelor 
Europene de ultimă generație Euro VI care au nevoie de lubrifianți cu nivel foarte scăzut de fosfor și sulf. 
Pentru îmbunătățirea performenței, TRIAX FLEET EURO LSAP conține aditivarea specifică TRIAX CRP și 
HD Efficient Dynamics pentru reducerea uzurii, creșterea stabilității termice și protecția pieselor critice, 
făcând posibile intervale de schimb care depășesc 160,000 km în regim de autostradă. Aceste uleiuri 
sunt total retrocompatibile cu motoarele Euro 4, 3, 2 de la toți producătorii.

TRIAX FLEET EURO LSAP conține aceeași aditivare anti depuneri, prevenind blocajul injectoarelor, seg-
menților și valvelor și asigură curățarea impecabilă a motoarelor diesel.

CU  35% MAI PUȚINĂ CENUȘĂ ȘI CALAMINĂ

CU 45% MAI BUNĂ CURĂȚARE 
A PISTOANELOR

CU  45% MAI PUȚINĂ UZURĂ GLOBALĂ LA MOTOARE

CU 37% MAI PUȚINĂ CALAMINĂ

API CJ-4, CI-4 
ACEA E6- / E7- / E9-08 
Volvo CNG
Volvo VDS-3, VDS-4 
MB Approval 228.51
Scania Low Ash, LDF-2
MAN 3477, 3271-1
MTU Type 3.1 
DAF “Extended Drain”
Renault Truck RXD ;RGD
Renault VI RLD-2.3

VOLVO
MAN* M3477
SCANIA
DAF
IVECO

Uleiurile TRIAX FLEET LSAP 10W-40 și 5W-30 înlocuiesc următoarele uleiuri 
de la URANIA (Petronas)

Urania LD-7 10W-40
Urania 10W-40 100K

10W-40 5W-30
Urania FE 5W-30, 
Urania 5W-30 Daily

Sau orice alte camioane care
necesită vâscozitate 10W-40
pentru Euro VI.

*Cu excepția MAN M3677

SPECIFICAŢII APLICAŢII EURO VI

APLICAȚII IVECO

Mack EO-N
Mack EO-M Plus 
CAT ECF-1-a, ECF-3
Deutz DQC IV-10 
Cummins CES 20076, 
20077

PERFORMANŢĂ PE DIFERITE MOTOARE

Emission Systems
Protection

ESP

PREMIUM LUBRICANTS

Uleiuri EURO VI LSAP
Pentru camioane Euro V și Euro VI  
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TRIAX FLEET EURO LSAP XL 5W-30
Ulei de motor full sintetic de performanță extremă pentru
orice tipuri de camioane Euro V și Euro VI
TRIAX FLEET EURO LSAP XL 5W-30 full sintetic reprezintă vârful gamei de lubrifianți heavy 
duty LSAP și este unul dintre cele mai avansate uleiuri existente pe piață. Acest produs 
este compatibil cu orice tip de camioane și motoare diesel, clasificate ca și Euro V sau 
Euro VI LSAP echipate cu DPF, SCR, DOC de la oricare producator de motoare heavy duty 
și care necesită un ulei de performanță superioară și vâscozitate scăzută pentru economie 
maximă de combustibil. TRIAX Fleet Euro LSAP XL 5W-30 este formulat în întregime din 
componente full sintetice de ultimă generație, oferind un nivel de performanță iesită din 
comun, intervale foarte lungi de schimb, protecție superioară anti-uzură și stabilitate ter-
mică  excelentă.

API CJ-4, CI-4 Plus
ACEA E6- / E7- / E9-12 
Cummins CES 20081 
MAN M 3677 / M3477 / M3271-1
CAT ECF-3
Mercedes Benz 228.51 / 228.31 
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3.1 
Detroit Diesel DDC 93K218
JASO DH 2 
Voith Retarder Class B
Volvo VDS-4 
DAF “Extended Drain”
Renault Truck RLD-3 
Iveco Trucks
Mack EO-O Premium Plus-07 / 
EO-N Premium Plus / EO-M Plus
SCANIA Low Ash, LDF-2

SPECIFICAŢII

• Îmbunătățirea tuturor parametrilor de operare: uzură, fluiditate, protecție, oxidare, curățare, stabilitate termică și a vâscozității. 
• Întrunesc ultimele norme diesel heavy duty diesel Euro V și VI, inclusiv MAN 3677
• Cea mai largă plajă de specificații dintre toate uleiurile TRIAX FLEET
• Protejează toate sistemele de emisii tip DPF, SCR, EGR, DOC, prevenind obturarea acestora și intervențiile aferente
• Cea mai mare reducere a uzurii și cea mai bună protecție dintre toate uleiurile TRIAX FLEET
• Intervale de schimb extrem de lungi în aproape orice condiții dar în special autostradă
• Conține aditivare specială CRP Molybdenum și Nano Boriu
• Fluiditata excepțională la temperaturi scăzute până la -51°C
• Protecție excepțională pentru turbine (nu se carbonizează pe turbină când se oprește motorul)
• Cea mai bună economie de combustibil dintre toate produsele, până la 6%-7% vs uleiurile 15W-40 (non TRIAX FLEET)
• Stabilitate termică excelentă, asigurând fluiditate optimă în orice regim de utilzare și temperaturi
• Compatibilitate totală cu toate camioanele Europene Euro VI și Euro V, precum și camioane Nord Americane fabricate după 2007 
• Intervalele de schimb pentru camioanele de autostradă depașesc 160,000 km.

PERFORMANŢĂ 

Acest produs nu este recomandat pentru motoare care au uzură avansată și nu au mai folosit 
în trecut în mod regulat uleiuri full sintetice. Utilizarea nu depinde neapărat de numarul de kilo-
metrii al camioanelor ci mult mai mult de uzura acestora. Uzura avansată va rezulta în consum 
amplificat de ulei.

TRIAX FLEET EURO LSAP XL 5W-30 (din punct de vedere al specificațiilor) este recomandat pen-
tru orice camion sau autobuz Euro V sau Euro VI, indifent de fabricant sau norme. Acest produs 
acoperă toate normele Euro V și Euro VI. 

În cazul în care se înregistrează consum de ulei ridicat, este recomandat să utilizați TRIAX FLEET 
EURO LSAP 10W-40, exceptând cazurile în care camionul necesită norma MAN M3677.

TRIAX FLEET EURO LSAP XL 5W-30 înlocuiește oricare dintre 
uleiurile Urania pentru aplicații IVECO Euro V și Euro VI.

Urania LD-7 10W-40
Urania 10W-40 100K
Urania Ecosynth 10W-40

10W-40 5W-30
Urania FE 5W-30, 
Urania 5W-30 Daily
Urania FE LS 5W-30, 
Urania 5W-30 Daily LS

APLICAȚII IVECO

IMPORTANT

APLICAȚII

Uleiuri EURO VI LSAP
Pentru camioane Euro V și Euro VI  

www.uleidemotor.com
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Uleiuri Heavy Duty
Pentru utilaje de construcții  

TRIAX FLEET ATLAS 15W-40

• Special proiectat pentru a combate simptomele uzurii în utilaje și camioane fabricate înainte de 2007
• Combate consumul de ulei și problemele cu compresia
• O soluție economică pentru flote mixte cu echipamente uzate care nu au DPF, SCR, DOC sau alte sisteme de control al emisiilor
• Protecție excelentă împotriva uzurii, consumului de ulei și a depunerilor
• Își menține vâscozitatea în condiții grele de lucru, precum minerit, forestier, construcții și transport
• Conține aditivare specială CRP cu Molybden Organic
• Protecție exceptională pentru turbine (nu se carbonizează pe turbină când se oprește motorul)
• Stabilitate termicș bună pentru regim de lucru intens și sarcină mare
• Intervalele de schimb pentru camioane de autostradă depășesc 65,000 km

PERFORMANŢĂ 

Ulei de motor premium super heavy duty pentru
utilaje de construcții și camioane Euro IV, III, II.

TRIAX FLEET ATLAS a fost conceput pentru a oferi o soluție economică și perfor-
mantă pentru flotele de utilaje de construcții și camioane care nu sunt echipate cu 
sisteme de control al emisiilor precum DPF, SCR, etc. TRIAX FLEET ATLAS conține 
aditivare specifică pentru a combate uzura și problemele specifice motoarelor mai 
vechi și este recomandat pentru utilizare în regim de exploatare forestier, construcții 
și transport super heavy duty. 

CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, JCB, CASE, JOHN DEERE și multe altele, care necesită norma API 
CI-4, CH, CF fără filtru de particule și SCR. 

MAN, VOLVO, SCANIA, MERCEDES BENZ fabricate înainte de anul 2007 sau care se încadrează la 
normele de emisii Euro IV, III, II sau non Euro. 

API CI-4 PLUS,CI-4/SL
ACEA E2, E3, E5 
JASO DH-1
MACK EO-M PREMIUM PLUS, 
MACK EO-L
JCB Standard: 4001/2800
CUMMINS CES 20077, 20076, 
20075, 20072, 20071
VOLVO VDS-2, VDS-3
CATERPILLAR ECF-1
MB 228.0, MB 228.3
MAN 271, MAN M3275
MTU TYPE 1
RVI E2 R
DDA 93K214

RECOMANDĂRI PENTRU UTILAJE DE CONSTRUCŢII

RECOMANDĂRI PENTRU CAMIOANE

SPECIFICAŢII

500 DE ORE SAU 65,000 KM
ÎN REGIM DE LUCRU EXTREM 
TRANSPORT, MINERIT, FORESTIER
CONSTRUCŢII 

Tel.: 0732.117.809
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AGRA
PREMIUM LUBRICANTS

ALEGEREA NR. 1 PENTRU 
ULEIURI ÎN AGRICULTURĂ
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PROTECȚIE INEGALABILĂ, SIGURANŢĂ TOTALĂ
& RANDAMENT SUPERIOR

Singura gamă de uleiuri agricole care 
înlocuiește orice ulei original.

Fabricate pentru utilaje agricole de la oricare
OEM și orice an.

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



Uleiurile de motor TRIAX Agra sunt fabricate pentru a proteja utilajele agricole tinând cont de regimul de lucru al acestora. Aceste produse 
au aditivare unică, extrem de avansată și oferă avantaje unice față de oricare alte uleiuri din România. Toate uleiurile TRIAX Agra conțin 
Molybden și Boron, cu tehnologie CRP de stratificare continuă, asigurând protecție inegalabilă.

INTERVALE DE SCHIMB EXTINSE - 
Pâna la 1,000 de ore de funcționare cu 
TRIAX Agra Supreme ESP 15W-40 Full 
Sintetic

PÂNA LA 78% REDUCERE A UZURII - 
În orice regim de funcționare și sarcină. 

40-50% REDUCERE A OXIDARII - Pre-
venirea oxidării este una din prioritățile 
oricărui ulei. (vs uleiurile cu aceleași 
specificații)

PENTRU ORICE UTILAJ, ORICE AN, ORICE FABRICANT - Uleiurile de motor 
TRIAX AGRA 15W-40 acoperă toată gama de utilaje, de la cele mai vechi până la 
cele mai noi, de ultimă generație cu SCR, DPF și alte sisteme de control al emisiilor.

PRELUNGESTE VIAŢA TURBINELOR CU 300% - Prevenirea oxidării și a depune-
rilor asigură turbina curată și lubrifiată constant.

79% REDUCERE A CALAMINEI ŞI DEPUNERILOR - Detergenții și dispersanții 
ultra-performanți previn “conglomerarile” de cenușă și depunerea acestora pe 
pistoane, segmenți, turbină, cuzineți. 

77% REDUCERE LA CHELTUIELILE CU PIESE - Cheltuielile cu piesele majore 
(turbine, segmenți, cuzineți, vibrochen, tacheți si axul cu came) sunt reduse sem-
nificativ.

PERFORMANŢA ULEIURILOR DE MOTOR

TRIAX AGRA este singura gamă de lubrifianți pentru 
agricultură care pemite optimizarea stocurilor pen-
tru flotele agricole mixte, facând posibilă utilizarea 
unui singur brand de ulei și oferă un plus enorm de 
calitate vs restul. Ideal pentru ferme cu utilaje de 
mai multe tipuri și mărci precum: John Deere, CASE, 
CLAAS, Kubota, New Holland, Massey Ferguson, etc.

O SINGURĂ GAMĂ DE ULEIURI PENTRU 
TOATĂ FLOTA

Înlocuiesc orice uleiuri originale de la 
orice fabricant!

DESPRE TRIAX AGRA

Triax Agra este singura gama de uleiuri destinate utilajelor 
agricole de orice tip, orice an și orice fabricant. Aceasta 
gamă a fost concepută pentru a înlocui oricare ulei “origi-
nal” OEM de la toți marii fabricanți de utilaje, precum John 

Deere, CASE, CLAAS, Fendt.

CARE ESTE DIFERENȚA DINTRE TRIAX AGRA și RESTUL?

O singură marcă 
de calitate pentru 

toată flota

Randament 
superior și cu 

siguranță

Conceput în 
special pentru 
utilaje agricole

Înlocuire Totală a
Uleiurilor

“Originale” Fără 
Compromis

PREMIUM LUBRICANTS

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



TRIAX AGRA SUPREME ESP 15W-40 FULL SINTETIC
ULEI FULL SINTETIC 15W-40 DE PERFORMANȚĂ EXTREMĂ -  API CK-4

În momentul de față cel mai avansat și performant ulei de motor 
diesel pentru utilaje agricole!

TRIAX AGRA Supreme ESP 15W-40 este în acest moment cel mai performant ulei de motor pen-
tru utilaje agricole, depăşind cu mult competiţia şi este prima recomandare ca şi ulei de motor 
pentru motoare turbo diesel cu aspiraţie normală, turbo sau bi-turbo, inclusiv cele interim Tier 4 
de la John Deere şi CASE care folosesc 15W-40, din orice an sau orice fabricant. Formularea full 
sintetică şi aditivarea unică generează beneficii enorme pentru utilizatori. Ca şi toate uleiurile 
TRIAX Agra, acest produs unic a fost fabricat pentru a oferi un nivel de protecţie ridicat pentru 
orice regim de lucru, agricol sau forestier, pentru a obţine cea mai bună protecţie, performanţă 
şi longevitate a motoarelor. Oferă compatibilitate totală cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel), mo-
toare Euro V, Interim Tier 4 şi Tier 4A, echipate cu DPF, EGR, SCR utilizand DEF (Diesel Exhaust 
Fluid) Diesel Oxidation Catalyst.

• Cea mai bună stabilitate mecanică şi rezistenţă termică
• Pentru toate utilajele indiferent de vârstă sau echipare
• Protecţie anti-uzură exemplară şi control total al vâscozitatii la temperaturi ridicate de operare
• Intervale cu mult mai lungi decât orice alt ulei în domeniul agricol, până la 1000 de ore
• Fluiditate excepţională până la -36°C - asigură lubrifiere ultra rapidă şi pornire instantă
• TBN foate ridicat 10.5 asigură protecţie maximă împotriva acidităţii şi coroziunii
• Rezistenţă excepţională la oxidare (îngroşare) 
• Integritate excelentă a peliculei de ulei în sarcină mare și șoc
• Recomandat pentru orice tip de utilaj agricol (John Deere, New Holland, Deutz, CAT, Fendt...) �    
   indiferent de anul fabricației, fiind compatibil cu DPF, SCR si DOC.

• API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
• API SN, SM, SL
• ACEA E9-12
• John Deere JDQ-78X și JDQ-78A
• CASE MAT 3520, New Holland NH 330 G
• Cummins CES 20086 (și variante anterioare)
• Volvo VDS-4, VDS-4.5
• Mercedes Benz P228.31, P228.51
• Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215,
   93K2143
• Caterpillar ECF2, ECF3
• JASO DH-2
• MTU Type I & II, MTU Type 2.1
• Man 3575
• Allison C-4
• Renault RLD-3, RLD-4
• Ford WSS M2C171-E, WSS M2C171-F1
• DEUTZ DQC III-10 LA

SPECIFICAŢII

APLICAŢII

Până la 1000 de ore interval de schimb

Orice utilaje care necesita ulei 15W-40, inclusiv cele noi, indiferent de fabricant. Euro 5, 4, 3, 
2, din orice an de la orice fabricant, cu sau fără SCR, DPF, DOC și alte sisteme de control al 
emisiilor. 

Acest produs NU ESTE recomandat pentru utilaje cu uzură foarte avansată care sunt predis-
puse la consum mare sau scurgeri de ulei.

+ 500% viața 
prelungită a 
turbinelor

72% reducere
a uzurii 

segmenților

Intervale de 
schimb mărite
cu 100%-200%

JOHN DEERE
DEUTZ
CLAAS

CASE
FENDT

KOMATSU
CATERPILLAR

HARVESTER
McCORMICK

BELARUS
MASSEY FERGUSON

STEIGER
KUBOTA

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



TRIAX AGRA PLUS ESP 15W-40 & 10W-40 SEMI SINTETIC
ULEI SEMI SINTETIC 15W-40 PENTRU UTILAJE - API CK-4

TRIAX PREMIUM 15W-40 Super Heavy Duty
Ulei Mineral CI-4, CI-4 Plus Pentru Utilaje Agricole 

TRIAX Agra Plus ESP 15W-40 Semi-Sintetic este unul dintre cele mai perfor-
mante uleiuri de motor heavy duty diesel existente, special proiectat pentru 
utilaje agricole de toate tipurile şi din orice an, inclusiv cele în garanţie OEM şi 
este clasificat ca şi ulei SHD (Super Heavy Duty) datorită aditivării pentru regim 
de lucru ultra-sever unde lubrifianţii generici nu fac faţă. Acest produs unic 
este recomandat pentru orice motoare turbo diesel inclusiv Interim Tier 4 şi Tier 
4A cu SCR şi DOC de la John Deere şi CASE. Aditivarea este specifică pentru 
exploatare în regim de praf, sarcină susţinută, şoc şi temperaturi ridicate. 
Produsul îndeplineşte ultimele norme diesel cerute de motoarele noi CASE, 
Massey Ferguson şi John Deere, API CK-4. Conţine aditivarea unică cu 
Molybden pentru protecţie inegalabilă. 

Recomandat în orice utilaje John Deere unde se folosește uleiul John Deere Plus 50 
II 15W-40, CASE, New Holland, CLAAS.

TRIAX Agra Premium 15W-40 este un ulei de motor conceput pen-
tru utilajele fabricate înainte de 2007 care nu au în dotare filtru de 
particule, SCR sau DOC și au nevoie de un ulei de motor pentru 
specificațiile API CI-4, ACEA E5, E3. Acest produs conține aditivarea 
specifică de la TRIAX Agra oferind protecție excepțională în condiții 
de lucru intens, sarcină mare și continuă. Oferă protecție bună pen-
tru turbine, pistoane, segmenți, menținând piesele în condiții optime 
de funcționare și favorizând randament superior în domeniul agricol.

• Stabilitate mecanică excepțională - abilitatea de a rezista la sarcin mari, continue sau intermitente.
• Fabricate pentru a îndeplini și a depăși toate normele heavy duty diesel cerute de orice OEM. 
• Protecție anti-uzurp neegalată, în orice regim de funcționare. 
• Aditivare unică cu Molybden si Boron.
• Stabilitate termică și a oxidării fără egal, crește ernorm intervalele de schimb.
• Protecție a turbinelor cu 300% mai bună - Uleiurile TRIAX AGRA nu se carbonizează pe turbine, rezultând în zero depuneri și viața mult mai lungă.
• Ultima generație de detergenți și dispersanți pentru a preveni depunerile pe pistoane și segmenți.
• TBN extrem de stabil și de lungă durată, previne coroziunea metalelor.
• Pornire instantă la rece cu lubrifiere imediată, înainte să ajungă uleiul pe rampă.
• Protecție brevetată pentru garnituri și simeringuri - le menține în stare ideală pentru funcționare optimă.

PERFORMANŢA

• API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
• API SN, SM, SL
• ACEA E9-12
• John Deere JDQ-78X și JDQ-78A
• CASE MAT 3520, New Holland NH 330 G
• Cummins CES 20086 (și variante anterioare)
• Volvo VDS-4, VDS-4.5
• Mercedes Benz P228.31, P228.51
• Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215,
   93K2143
• Caterpillar ECF2, ECF3
• JASO DH-2
• MTU Type I & II, MTU Type 2.1
• Man 3575
• Allison C-4
• Renault RLD-3, RLD-4
• Ford WSS M2C171-E, WSS M2C171-F1
• DEUTZ DQC III-10 LA

SPECIFICAȚII

SPECIFICAŢII

TRIAX AGRA SUPREME ESP și TRIAX AGRA PLUS ESP depășesc condițiile de garanție și specificațiile cerute de fabricanții 
următoarelor utilaje agricole și motoare diesel, inclusiv utilaje noi cu DPF, SCR, DOC.

JOHN DEERE
DEUTZ
CLAAS
CASE

KUBOTA
NEW HOLLAND
INTERNATIONAL

FENDT

BELARUS
STEIGER

DEUTZ FAHR
CUMMINS

VOLVO
MERCEDES BENZ

CATERPILLAR
MACK, FIAT

• API CI-4, CH-4, CD
• VOLVO VDS-3
• ACEA E5, E3
• CATERPILLAR ECF-1
• Mercedes Benz 228.3, 228.1

Uleiuri de Motor
Pentru Tractoare și Combine  

NOU!

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



TRIAX AGRA UTTO XL TRACTOR FLUID
ULEI SEMI SINTETIC MULTI-FUNCȚIONAL PENTRU TRANSMISII și SISTEME HIDRAULICE

TRIAX AGRA UTTO SUPREME Full Syntetic
ULEI MULTI-FUNCȚIONAL FULL SINTETIC PENTRU TRANSMISII ȘI SISTEME HIDRAULICE

TRIAX Agra UTTO XL Tractor Fluid este un ulei premium semi sintetic și unul dintre cele mai 
avansate uleiuri UTTO pentru transmisii, diferenţiale, frâne umede şi sisteme hidraulice 
de pe tractoare şi alte utilaje agricole. Acționează ca şi lichid de frână, fluid hidraulic, ulei 
de transmisie şi diferenţial. Acest fluid conţine pachete de aditivi ultra-performanţi cu un 
randament deosebit. TRIAX Agra UTTO XL Tractor Fluid elimină clănţănitul şi uzura excesivă 
şi garantează randament optim pentru frâne umede şi ambreiaje. Oferă protecţie superio-
ară anti coroziune şi anti rugină pentru toate piesele vitale, minimalizând sau eliminând 
scurgerile – fapt datorat aditivării speciale pentru protecţia garniturilor şi semeringurilor.

TRIAX AGRA UTTO Supreme este ulei full sintetic pentru frâne umede și sistemele hidraulice în utilaje de 
construcții și agricultură. Oferă randament sporit față de orice alt ulei de tip UTTO, de la oricare marcă 
sau OEM. Intervalul de schimb la transmisii este dublu față de Agra UTTO XL, rezistența termică mult mai 
mare și durabilitate ridicată. Asigură funcționarea optimă a sistemelor hidraulice și transmisiilor, inculsiv 
în caldură sau frig și în orice regim de funcționare. 

Acest produs nu are echivalent de la oricare fabricant OEM sau marcă de uleiuri și este un produs unic. 

Agra UTTO XL si UTTO Supreme sunt compatibile cu 
orice utilaje, de oricare marcă, din orice an, care necesită 
un fluid tip UTTO. • John Deere (toate tractoarele) • Case 
• VOLVO • Caterpillar • Kubota, • Komatsu • Ford New 
Holland • Fendt • Deutz Fahr • Massey Ferugson • 
CLAAS • JCB și multe altele. 

APLICAŢII COMPATIBILITATE ÎNLOCUIEȘTE ULEIURILE ORGINALE

INTERVAL DE SCHIMB: Până la 6,000 de ore

INTERVAL DE SCHIMB: Până la 10,000 de ore

Sisteme hidraulice agricole
Frâne umede
Transmisii hidraulice / hidrostatice
Sisteme hidraulice atasamente

Acest produs este direct înlocuitor pentru 
• John Deere Hy-Gard™ and Hy-Gard Low Vis Tractor  
   Hydraulic Transmission Oil, 
• Ambra™ MULTI G for API GL-4 and MAT 3525 UTTO, 
• AKCELA™ HY-TRAN Ultra
• AKCELA Nexplore UTTO fluids.

Uzura la angrenaje cu uleuri 
UTTO obișnuite (2000 ore)

Cu TRIAX UTTO este cu 80% mai puțină 
uzură la angranaje după 4000 oreMai bună retenție de cuplu și retenție al coeficientului de frecare

la transmisie în testele John Deere JDQ96, JDQ95, JDQ94 ambreiaj.

MAI PUȚINE depuneri comparat cu standardele și uleiurile OEM de 
la (Massey Ferguson, New Holland)

MAI PUȚINĂ alunecare și îmbunătățirea cuplajului la 
ambreiaj în testele de stabilitate optimă

MAI MULTĂ retenție de cuplaj al pinioanelor față de specificațiile
OEM de la John Deere și Massey Ferguson

MAI PUȚIN ZGOMOT al frânelor umede în testele de frânare și ghidaj 
comparat cu uleiurile OEM Kubota, Massey Ferguson și New Holland

MAI LUNGĂ viața pompelor hidraulice, prevenind uzura, cavitația,
coroziunea termică și chimică a componentelor.

53%
42%
34%
22%
37%
97%

Uleiuri UTTO și STOU
Transmisii și Hidraulic Tractoare  

TRIAX AGRA UTTO 303 Hidraulic 
ULEI MULTI-FUNCȚIONAL PENTRU TRANSMISII, MOTOARE și SISTEME HIDRAULICE

TRIAX AGRA UTTO 303 este un ulei universal pentru hidraulica si transmisiile utilajelor agricole
fabricate înainte de 1995. Conține aditivare optimă atât pentru transmisii hidraulice în regim de lucru 
agricol precum și pentru sistemul hidraulic. 

• John Deere 303

SPECIFICAŢII

250,000 de ore
de testare, pe 250

de utilaje de la
John Deere, New 
Holland, Kubota, 

Massey Ferguson, 
Fendt, CLAAS și 

altele.

NOU!

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



Mai bună retenție de cuplu și retenție al coeficientului de frecare
la transmisie în testele John Deere JDQ96, JDQ95, JDQ94 ambreiaj și diferențial.

MAI PUȚINE depuneri comparat cu standardele și uleiurile OEM de la (Massey 
Ferguson, New Holland).

MAI PUȚINĂ alunecare și îmbunătățirea cuplajului la ambreiaj în testele de stabili-
tate optimă.

MAI MULTĂ retenție de cuplaj al pinioanelor față de specificațiile
OEM de la John Deere și Massey Ferguson.

MAI PUȚIN ZGOMOT al frânelor umede în testele frânare și ghidaj comparat cu 
uleiurile OEM Kubota, Massey Ferguson și New Holland

MAI LUNGĂ viața pompelor hidraulice, prevenind uzura, cavitația, coroziunea 
termică și chimică a componentelor.

53%
42%
34%
22%
37%
97%

TRIAX AGRA STOU 10W-30 SUPER TRACTOR
ULEI MULTI-FUNCȚIONAL PENTRU TRANSMISII, MOTOARE și SISTEME HIDRAULICE

TRIAX Agra STOU 10W-30 este ulei STOU multi-funcţional recomandat şi agreat pentru a fi 
utilizat atât în motoarele, sistemele hidraulice cât şi in transmisiile utilajelor agricole. Oferă 
longevitate maximă și protecție excelentă pentru sistemele hidraulice agricole, transmisiile hi-
drostatice, pinioane, angrenaje și diferențiale.

TRIAX AGRA STOU 10W-30 Super Tractor se recomandă pentru orice utilaj care are nevoie de 
ulei pentru transmisii de tip STOU 10W-30, inclusiv transmissi Allision, ZF, John Deere și Cater-
pillar precum și CASE. Nu se recomandă pentru aplicații Fendt Vario. Pentru aplicații Vario folosiți 
TRIAX AGRA UTTO XL Tractor Fluid sau TRIAX UTTO VARIO

• Rezistență excelentă la șoc și cuplu ridicat fără a se forfeca și fără pierderea vâscozității.
• Protecție excelentă pentru cupru și metale moi găsite în pompe hidraulice și transmisii.
• Curățare impecabilă a tuturor componentelor.
• Protecție excelentă anti-coroziune și filtrabilitate superioară.
• Prelungește semnificativ viața pompelor hidraulice și menține transferul optim de fluid pe  
   circuitele hidraulice.
• Facilitează fluiditate operatională excelentă a sistemelor hidraulice fără agățat, ezitări,  
   supra-încălzire și blocaje.
• Permite schimbul de viteze rapid și fluid fără alunecare.
• Protecție totală pentru toate tipurile de garnituri și simeringuri.
• Protecție totală pentru sincroane, angrenaje, diferențiale, pinioane.
• Previne cavitația hidraulică și oferă protecție optimă pentru orice tipuri de metale găsite
   în orice tip de angrenaje ale transmisiilor, sistemelor hidraulice și sistemelor de frânare / 
   diferențialele utilajelor.

 Acest produs este direct înlocuitor pentru orice ulei original de tip STOU.

• John Deere, CLAAS, 
• Massey Ferguson, Deutz Fahr
• Fendt CASE, New Holland
• John Deere J27
• Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139,
• CASE MS-1207 (Hy-Trans Plus),  
   MS-1210 / JIC145, 
• MS-1230, B-6 (Hy-Tran),  
   MS1205, MS-1204 / �JIC144, JIC143, B5 
• JCB Standard :4001/1700
• Allison C4, API GL-4,
• Ford M2C159B, ZF  06D, 07B
• Caterpillar TO-2

APLICAȚII MOTOR: API CI-4 (numai în aplicaţii 
de agricultură) API CF, CF-4, CG-4, SF, ACEA E2, 
MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3

SPECIFICAŢIIPERFORMANȚĂ

Uleiuri UTTO și STOU
Transmisii și Hidraulică Tractoare  

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



PREMIUM LUBRICANTS

Cel mai mic cost pe oră de funcţionare.
Garanție, Siguranță și Protecție.

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

Performance for Life.

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



TRIAX a adus în lubrifianți un nou standard de rentabilitate, 
siguranță și economie pentru orice consumator.

De la cariere, la mine, la pistele de curse și ogoarele agri-
cultorilor TRIAX aduce performanța care se simte în fiecare 
minut, zi după zi.

Azi, ca niciodată, calitatea fluidelor au o importanță deose- 
bită. Economie prin inovație, calitate și durabilitate a devenit 
indispensabilă.

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

OEM GRADE EUROPEAN CAR
FULL SYNTHETIC ENGINE OILS

TRIAX EUROPEAN CAR
SYNTHETICS

Mai puține depuneri pe pistoane și segmenți

Mai puțin carbon în motor și cuzineți

Mai bună stabilitate termică

70%
50%

79%
70%

Comparat cu uleiul AUDI Original în motoare Audi TFSI turbo

Comparat cu standardul ACEA C3 în testul de motor M271

Comparat cu standardele specificației VW 507.00 în motoare TFSI turbo

Mai puțină uzură la axul cu came și segmenți
Comparat cu standardul ACEA C3 în uleiuri de vâscozitate 5W-30 și 0W-30

INTERVAL DE SCHIMB

Până la

40,000 KM
www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



BMW, MERCEDES BENZ, AUDI, PORSCHE, LAND ROVER, SKODA, FERRARI

BMW Long-life 12 FE+
BMW Long-life 04

Mercedes Benz 229.61, 229.51
Land Rover

VOLVO 95200377
STJLR.03.5007
API SN, API SL

ACEA A5/B5, ACEA C2
FORD WSS-M2C920A

BMW Long-life 12 FE+ 
and 17 FE+

BMW Long-life 04
BMW Long-life 14+

Mercedes Benz 229.71
API SN Plus (RC)

ILSAC GF-5
ACEA C5-2016 / C3-2016

GM Dexos 2 Gen 2

TRIAX EURO ULTRA LV
0W-30

TRIAX EURO ULTRA LV
0W-20

TRIAX EURO ADVANCED 0W-30 
FE este un ulei full sintetic de 
ultimă generație pentru mo-
toarele moderne diesel și ben-
zină de la BMW, Volvo, Mercedes 
Benz care necesită vâscozitate 
scăzută și economie maximă de 
combustibil. 

TRIAX EURO ADVANCED 0W-20 
FE este un ulei full sintetic de ul-
tima generatie pentru motoarele 
moderne diesel și benzină de 
la BMW, Mercedes Benz care 
necesită vâscozitate scăzută 
și economie maximă de com-
bustibil. Întrunește inclusiv MB 
229.71 pentru ultima generație 
de motoare Mercedes si BMW 
(X5, X7, etc)

ACEA C3-2016
BMW Long-life 04
BMW Long-life 01

Mercedes Benz 229.5
Mercedes Benz 229.51, 229.52

VW 502.00 / 505.00
VW 505.01 Pumpe Duse

Opel GM-LL-B-025
Porsche C30

Dexos 2
API SN Rating

API CF

ACEA A3/B4
BMW Long-life 01

Mercedes Benz 229.5
Porsche A40

Ferrari
Lamborghini

Maserati
VW 502.00 / 505.00

API SN Rating
GM Dexos 2

PSA B71 2296
Opel GM-LL-B-025

ACEA C3-2016
BMW Long-life 04
BMW Long-life 01

Mercedes Benz 229.5
Mercedes Benz 229.51
VW 507.00 / 504.00
VW 502.00 / 505.00

VW 505.01 Pumpe Duse
Skoda with VW Engines

Opel GM-LL-B-025
Porsche C30
API SN Rating

API F

TRIAX EURO ULTRA VX
5W-30 Longlife III

TRIAX EURO LX
5W-40

TRIAX EURO VX 
5W-40

Ulei full sintetic pentru motoare 
care necesită specificația VW 
507.00 / 504.00. Fabricat pentru 
motoare Europene turbo diesel 
cu DPF precum și multe alte 
mașini precum Mercedes Benz, 
Porsche, BMW, Opel și multe 
alte.

Ulei full sintetic cu cenușă 
scăzuta pentru motoare diesel 
cu sau fără DPF, precum și cele 
pe benzină de la BMW, Audi, VW, 
Porsche, Mercedes Benz. 

Ulei full sintetic de longevitate 
și stabilitate extremă pentru 
motoare pe benzină, de perfor-
manță ridicată super-charged 
sau turbo charged, în special 
cele de la Porsche, BMW, Audi, 
VW. Stabilitate termică ridicată, 
TBN de 11, extrem de stabil la 
stres mecanic și forfecare. 

Interval de schimb
40,000 km

Interval de schimb
40,000 km

Interval de schimb
40,000 km

Interval de schimb
40,000 km

API SN / CF
VW / Audi 502 00, 505 00

BMW LL-01
Mercedes Benz 229.3, 229.5

Porsche A40
ACEA A3/B3 , A3/B4
VW / Audi VW 503 01

AAE (STO 003) Group B7
FIAT 9.55535-M2

TRIAX EURO LX
0W-40

Ulei full sintetic de longevitate 
și stabilitate extrema pentru 
motoare pe benzină, de perfor-
manță ridicată super-charged 
sau turbo charged, în special 
cele de la Porsche, BMW, Audi, 
VW. Stabilitate termică ridicată, 
TBN de 11, extrem de stabil la 
stres mecanic și forfecare. 

Uleuri LV (Low Viscosity) Pentru Ultimele Generatii de Motoare
de la Audi, Porsche, BMW, Mercedes Benz, VW Diesel și Benzină

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



Mai lungă
viața turbinelor

Reducere a uzurii 
la segmenți și pistoane

Reducere a 
uzurii axului 
cu came

Reducere a 
costurilor cu 
piesele de schimb

Mai puține depuneri  
pe segmenți, pistoane, 
cuzineți, turbină și tacheți

LA CE POȚI SĂ TE AȘTEPȚI CÂND 
FOLOSEȘTI ULEIURILE TRIAX 
VS ORICE ALT PRODUS?
Motoarele merg mult mai lin și uniform. În multe 
cazuri se elimină total zgomotul de la tacheți și 
turbine. 

Relantiul se stabilizeză, injectoarele de la mo-
toarele TDI PD (Pumpe Deuse) nu se mai blo-
chează. 

Pornirea este instantă, cu mult înainte să ajungă 
uleiul pe rampă. 

Motorul reacționează mai rapid și mai uniform la 
accelerație puternică, eliminând 
vibrațiile și trepidațiile.

300%
80%
69%
79%
70%

PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX SYNERGY SRT 
Uleiuri Sintetice Pentru
Motoare pe Benzină SYNTHETICS

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



Aceste uleiuri sunt recomandate pentru 
mașinile Nord Americane pe benzină, precum 

și multe modele Europene de la 
Ford, Opel, GM, Chevrolet, Chrysler, Jeep, 
Honda, Toyota, Mitshubishi, Nissan, Volvo

 
și modelele hibride de la

 Honda, Toyota si Nissan

ULEIURI DE MOTOR PENTRU AUTOTURISME

TRIAX SYNERGY SRT 
5W-30 Dexos

TRIAX SYNERGY SRT 
0W-20

TRIAX SYNERGY SRT 
5W-20

INTERVAL DE SCHIMB

API SP, SN Plus, SN, CF,
GM Dexos1™ Gen 2

ILSAC GF-5, 6A
ACEA A1-12/A5-12

Ford Eco-Boost Engines
Ford WSS-M2C946 B1
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Ford ESR-M2C129-B
Ford WSS-M2C153-A
Ford WSS-M2C205-A
Ford WSS-M2C913-B

Chrysler MS-6395
GM 6094M, GM-LL-A-025

GM 4718M
Honda/Acura, HTO-06

API SP, SN Plus, SN, SL, CF
GM dexos1™ Gen 2

ILSAC GF-5, 6A
ACEA A1-12/A5-12

Ford WSS-M2C930-A
Ford WSS-M2C945-A
Ford WSS-M2C913-A
Ford WSS-M2C153-H
Ford WSS-M2C153-G
Ford WSS-M2C153-F
Ford ESE-M2C153-E

GM 6094M, GM 4718M
GM-LL-A-025

Chrysler MS-6395

API SN PLUS, SN, SM, SL
ILSAC GF-5, 6A

GM dexos1™ Gen 2
Ford WSS-M2C947-A

GM 6094M
GM-LL-A-025
GM 4718M

API SP, SN Plus
VW 502.00, 505.00
API CF / CD Diesel

API SP, SN PLUS
ILSAC GF-5, GF-6B
For HONDA, TOYOTA

Gasoline & Hybrid Engines
HONDA 08232-P99S1LHE

HONDA 08216-99974HONDA 
08215-99974

HONDA ULTRA NEXT
HONDA ULTRA GREENHYBRID ENGINE
NISSAN KLANM-01A04 EXTRA SAVE X 

ECO
MITSUBISHI MZ102661
MITSUBISHI MZ102662

MITSUBISHI DIAQUEEN ECO PLUS
TOYOTA 08880-11005
MITSUBISHI MZ102662

MITSUBISHI DIAQUEEN ECO PLUS
TOYOTA 08880-11005

TRIAX SYNERGY SRT 
0W-16

TRIAX SYNERGY SRT 
10W-40 High Mileage

TRIAX SYNERGY SRT 
0W-30

API SN Plus, SM, SL, SJ
ILSAC GF-5

GM dexos1™ Gen 2
ACEA A1/B1

Ford WSS-M2C946-A
GM 4718M
GM 6094M

API CF
Volvo A3/B3 Applications

Ulei special fabricat pentru 
mașini hibride Honda, Toyota, 
Nissan, BMW și multe altele.

Ulei full sintetic high mileage 
pentru motoare cu peste 75,000 
km, diesel sau benzină, fără DPF.

Previne scurgerile de ulei, zgo-
motul de tacheți, arderea de ulei 
și alte simptome a motoarelor 
uzate.

24,000 KM

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX SYNERGY SVL
Uleiuri full sintetice pentru motoare modificate.

TRIAX SYNERGY SVL (Special Vehicle Lubricants) este o gama de uleiuri destinată motoarelor de 
performanță foarte înaltă, precum cele modificate, motoare de mașini pentru drifting, curse, raliu. 
Aceste uleiuri sunt formulate cu PAO și sunt uleiuri de bază grupa IV și V pentru o stabilitate termică 
și mecanică impecabilă. Aditivarea constă întru-un surpuls de aditiv anti uzură cu mult mai ridicat 
decat uleiurile obișnuite. De două ori mai mult Molybden și Zinc dublu.  

STABILITATE TERMICĂ
CU 80% MAI RIDICATĂ

ADITIVARE SPECIALĂ
ANTI-FORFECARE

DURABILITATE
EXTREMĂ

PROTECȚIE INEGALABILĂ
PENTRU PISTOANE, 

SEGMENȚI ȘI TURBINE

RALIURI CURSE DRIFTING OFF-ROAD

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



APLICAȚII

Aceste uleiuri sunt exclusiv 
pentru motoare pe benzină 
ultra-performante în regim 
extrem de utilizare, precum 
și cele modificate în regim 
de utilizare normală.

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX ULEIURI 
Uleiuri Pentru Transmisii
Automate ATF

TRIAX Lubricants fabrică una dintre cele mai ample game de uleiuri ATF din lume, de o calitate
greu de elgalat. ATF-urile TRIAX oferă compatibilitate totală cu transmisiile moderne heavy duty și auto precum 

și retro-compatibilitate cu transmisiile mai vechi.

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



SURE SHIFT
Technology

Technologial SureShift este on combinație unică de aditivi, concepută în special pentru 
transmisiile automate. Aceasta aditivare constă în optimizarea și menținerea coeficien-
tului de frecare între pinioanele transmisiilor, asigură stabilitatea termică și de vasco-
zitate pentru a menține performanța fluidului pentru perioade foarte lungi și în condiții 

extreme de exploatare. 

Schimb de trepte lin și rapid, fără “agățare”
Funcționare perfectă a transmisiei în orice regim de utilizare.

Protecție sincroanelor de cupru și aramă. 
Zero alunecare. 
Zero spumare.

Protecție pentru senzori și componente eletronice.
Protecție pentru orice tip de garnituri.

CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU TINE CA ȘI UTILIZATOR?

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



TRIAX DSG / DCT Synthetic ATF SPECIFICAȚII

Ulei de transmisie full sintetic specific, de o calitate 
excelentă, pentru autoturismele Europene echipate 
cu cutii de viteze DSG, precum VW, Audi, Skoda, 
BMW, Mercedes Benz. 

Acest fluid depășește cu mult normele de protecție 
obișnuite pentru DSG, întrunind specificațiile cerute 
de Ferrari, Bugatti Veyron & Chiron.

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1), BMW 6-speed DCT, 
BMW MTF LT-5
Bugatti Veyron
Chrysler 68044345 EA & GA, Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)
DCT-1
Ferrari 7-speed (Getrag)/TE DCT-3
Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) / Ford WSS-M2C936A
Ford WSS-M2C200-D2/ XT-11-QDC
Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen
SSTF-1,PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF)
Pentosin FFL 2, 3, 4, Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2
Renault EDC 6-speed (Getrag)
Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839
VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)
VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)
ZF/Porsche Oil #999.917.080.00

SPECIFICAȚIITRIAX European Car Synthetic ATF
Ulei de transmisie automatic, full sintetic, specific 
fabricat pentru transmisiile moderne ZF în 6, 7, 8, 
9 trepte, tiptronice, steptronice. Aceste transmisii 
necesită un fluid extrem de durabil, extrem de fluid și 
o capacidate de ungere ridicată în regim de funcțio- 
nare tip “sport”.

Aceste transmisii se regasesc pe multe mașini BMW, 
Audi, Porsche, Land Rover,  Audi, Mercedes Benz și 
multe altele, precum și modele de mașini asiatice, 
Honda, Toyota, modelele Europene. 

• Schimbare de rapidă de viteze
• Fără agățat, spumare sau ezitare la schimbare de 
   trepte
• Interval de schimb foarte lung - 250,000 km

BMW L12108 (83 22 2 152 426), BMW 83 22 2 305 397
BMW 83 22 2 289 720
Chrysler 68157995AA, Jaguar 02JDE 26444
ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312), ZF TE-ML 11 9HP50ZF TE-ML 
11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF S671 090 312
ACURA 08200-9016, ACURA ATF TYPE 3.0
MOPAR 68157995AB, MOPAR 68218925AA
LAND ROVER LR023289, LAND ROVER LR023288
VW G055162, VW / AUDI G060162 A6, VW / AUDI G060162 A2
VW / AUDI G060162 A1, ATF L 12108
FIAT 9.55550-AV5
HONDA 08200-9017HONDA ATF TYPE 3.1

SPECIFICAȚIITRIAX CVT Synthetic ATF

TRIAX CVT Synthetic ATF ulei full sintetic pentru orice 
transmission CVT de la toți fabricanții auto mari, 
precum Nissan, Audi, BMW, VW, Honda, Toyota, Mer-
cedes. Acest produs depășește toate normele de per-
formanță cerute de fabricanții auto din Europa, Asia și 
America de Nord, atât pentru CVT-urile pe curea cât 
și cele pe lanț.

Oferă stabilitate termică excepțională pentru pro-
tecție și longevitate extremă a fluidului și protecție 
totală a componentelor transmisiilor. Pelicula extrem 
de stabilă pentru a face față la condiții de putere și 
cuplu ridicat, precum și schimbare foarte rapidă și 
lină a vitezelor.

Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516) CHAIN
Ford (CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft CHAIN
XT-7-QCFT, MERCON C)
Subaru (Lineartronic CVTF, high torque CHAIN
CVTF, K0425Y0710)
BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL799A) BELT
Daihatsu Amix CVTF-DC, Daihatsu Amix CVTF-DFE* BELT
Dodge / Jeep (NS-2, CVTF+4/MOPAR CVT4) BELT
Ford (CVT23) BELT
GM/Saturn (DEX-CVT) BELT
Honda (HMMF, HCF-2) BELT
Hyundai / Kia (SP-CVT 1) BELT
Mazda CVTF 3320 BELT
Mercedes Benz CVT28/MB-Approval 236.20 BELT
Mini Cooper (EZL 799A/ ZF CVT V1) BELT
Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4*) BELT
Nissan (NS-1, NS-2, NS-3*) Renault & Peugot BELT
și multe altele. Consultați fișa tehnică pentru toate specificațiile.

Uleiuri ATF
Autoturisme și Heavy Duty  

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



APLICAȚII SPECIFICAȚII

TRIAX Multi-Purpose ATF este un fluid ATF semi-sintetic premium multifuncţional în adevăratul sens al cuvântului, destinat pentru 
autoturisme care necesită specificația Dexron III și II precum și Ford Mercon.  Oferă o protecţie excepţională pentru garnituri şi se-
meringuri, protejându-le pe termen lung şi prevenind uscarea şi crăpăturile, aşadar scurgerile care rezultă din această cauză. TRIAX 
Multi-Purpose ATF este de asemenea recomandat pentru camioane, autobuze și utilaje de construcții, precum și servodirecții din 
aproape orice autoturism.

• Formulare semi sintetică.
• Fluiditate exceptională în toate condițiile de utilizare.
• Aditivare de top compatibilă cu majoritatea materialelor sintetice utilizate în garnituri și simeringuri.
• Fluidizează schimbul de viteze, previne ‘agățatul” la schimbarea treptelor și ezitarea.
• Aprobat General Motors pentru aplicații Dexron III și Ford Mercon.
• Conține modificatori de frecare și anti-uzură.
• Conține supra-aditivare pentru rezistență excelentă la forfecare și facilitează intervalele de schimb extinse.

TRIAX MULTI-PURPOSE SEMI SINTETIC ATF DEXRON III / Mercon

Transmisii automate care necesită specificația 
Dexron III, Mercon, Allison C-4 pentru autoturisme, 
autobuze, microbuze, camioane, utilaje. De aseme-
nea se poate folosi ca lichid servo pentru majoritatea 
autoturismelor.

• General Motor’s Dexron® III G/H ,  
  Dexron® III, Dexron® II,  Dexron®
• Ford’s Mercon®
• Ford ESP-M2C166-H
• Allison C-4

Uleiuri ATF
Autoturisme și Heavy Duty  

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX GEAR 
Uleiuri Pentru Transmisii
Manuale și Diferențiale

OILS

TRIAX Lubricants fabrică printre cele mai avansate și performante uleiuri pentru transmisii manuale și con-
vertizoare. Produsele de la TRIAX sunt folosite în condiții de utilizare extreme unde este necesară fiabilitate 
extrem de ridicată, precum în minerit, regim militar, transport agabaritic, transport de mărfuri de tonaj mare, 
etc. Uleurile de transmisie TRIAX conțin aditivare superioară, testată pe milioane de kilometrii și condiții foare 
adverse, rezultând în produse extrem de economice cu cel mai mic cost de operare pe oră de funcționare sau 
kilometru parcurs. 

TOATE ULEIURILE DE CUTIE TRIAX SUNT COMPATIBILE CU DIFERENȚIALE AUTOBLOCANTE ȘI NU NECESITĂ
ADITIVARE SUPLIMENTARĂ

1,000,000 KM
interval de schimb

Heavy Duty
Autostradă

Heavy Duty
Off-Road

Autoturisme
și SUV

20,000 de ore
Off-Road

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



TRIAX SYNERGY GEAR MAX 75W90 și 75W140 LS FULL SINTETIC

API GL-5, Limited Slip, MT-1
MIL PRF-2105E
Mack GO-J PLUS
SAE J2360
Eaton Roadranger E500 (1,200,000 km)
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 07A/08
Dana SHAES 429 Rev. A
DANA SHAES 256 Rev. C
Meritor O-76N
MB-Approval 235.8
International TMS-6816
ZF TE-ML 05B/16F/21B
ZF TE-ML 12B
Voith Turbo 132.00374401132.00374402
U.S. Steel Specification 224

SPECIFICAȚII

TRIAX Synergy Gear MAX 75W90 GL-5 LIMITED SLIP este ultima generaţie de uleiuri full 
sintetice pentru transmisie manuală şi diferenţiale, pentru orice tip de autovehicul sau utilaj 
care necesită ulei de transmisie 80W90, 75W90 GL-4 sau GL-5 cu sau fără limited slip. 
Oferă stabilitate mecanică (interval de schimb) de până la 1,2 Milioane km pentru utilizarea 
heavy duty în regim de autostradă. Diferenţa majoră faţă de uleiurile de transmisie obişnuite 
este intervalul de schimb extrem de lung, de 5 ori mai mare decât uleiurile minerale și dublu 
față de cele sintetice obisnuite, atât în autoturisme cât şi în aplicaţii heavy duty. Aditivarea 
unică pe baza de sulf, zinc și fosfor scade dramatic uzura pinioanelor din transmisie, opti-
mizând coeficientul de frecare, prevenind alunecarea și asigurând transferul optim de cuplu.

Camioane Autostradă	 1.2 milioane km
Camioane Regim Mixed	 800,000 km
Utilaje Construcții	 20,000 hr sau OEM
Autoturisme		  800,000 km
Auto-Utilitare		  800,000 km

• Chimie full sintetică cu next generation technology, PAO Synthetic
• Plajă foarte largă de specificații, asigurând compatibilitate totală cu  
   orice camioane și utilaje.
• Înlocuiește uleiurile 70W80, 75W85, 75W80 heavy duty GL-5
• Interval de schimb de 1.2 milioane km în regim de autostradă pentru  
   camioane, 800,000 km în regim de lucru heavy duty mixed sau pentru  
   autoturisme. 
• Își menține vâscozitatea în orice regim operațional asigurând viața  
   lungă a fluidului și a pieselor.
• Extrem de rezistent la forfecare, temperaturi ridicate de utilizare,  
   sarcină și cuplu foarte mari.
• Performanţă mult superioară uleiurilor 80W90 sau 85W90
• Stabilitate excepţională pe o plajă foarte largă de temperaturi şi aplicaţii.
• Oxidare extrem de scăzută, 85% mai scăzută decât majoritatea altor 
   produse.

PERFORMANŢĂ 

Intervale de schimb 

Convertizoare, transmisii manuale, diferențiale, grupuri pentru autobuze, camioane, autoturisme, utilaje de construcții, utilaje agricole pre-
cum și angrenaje industriale.

Ulei premium 80W90 pentru aplicații GL-4 și GL-5 inclusiv diferențiale Limited Slip (Auto-
blocante). Conține aditivare excelentă EP (Extreme Pressure) necesară pentru utilizare în 
regim de service extrem de solicitant precum construcții, agricultură și transport. Conține 
inhibitori de coroziune, facilitează protecție excelentă la presiuni mari, sarcini ridicate, șoc. 

Asigură protecția sincroanelor, pinioanelor și angrenajelor de multe tipuri și o gamă largă 
de specificații.

TRIAX GEAR HD PLUS 80W90 și 85W140 GL-4 / GL-5 LS (inclusiv diferențiale Autoblocante)

SPECIFICAŢII

APLICAŢII

AGMA 250.04, 9005-E02
AIST 224
API GL-5, GL-5, MT-1
Arvin Meritor axles, 0-76-A/B/D/M/N/P/Q
Cincinnati Milacron
DAF (GL-5 axle lubricants)
David Brown S1.53.101(E)
DIN 51517, Part 3
Eaton Gear Lubricants
Ford WSP-M2C197-A
IVECO (J-2360)
KOMATSU KES 07.861

MACK GO-J
MAN 341 Z-1, M 3343 Type M, 342 Type 
M1, M2, 
MB 235.0, 235.1, 235.5, 235.6, 235.8, 
235.20
MIL-PRF-2105D, MIL-PRF-2105E
PG-2 Limited Slip
NATO Military Approval O-226
Renault (GL-5)
SAE J-2360
Scania: STO 1:0, 2:0A
Volvo 97310, 1273.10
ZF TE-ML 02A/B, 05A/B/C4, 07A, 08, 12A/B/
C4/E,16A/B/C/D/E4/F, 17A/B, 19A/B/C, 21A/B

Tel.: 0732.117.809
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API GL-4
MAN 341 Typ E3
MAN 341 Typ Z4
MAN 341 Typ Z5
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 16K
ZF TE-ML 08

SPECIFICAȚII

SPECIFICAȚII

INTERVALE DE SCHIMB 

TRIAX SYNERGY GEAR SF 75W80 GL-4 Heavy Duty - MAN M341/ ZF / VOLVO

TRIAX SYNERGY GEAR MAX 75W80 - GL-4 Autoturisme

TRIAX Synergy Gear SF 75W80 este ulei full sintetic fabricat pentru transmisiile echipate 
pe camioanele moderne Nord Americane și Europene care necesită un fluid 75W80 GL-4 
special cu coeficienți de frecare optimizați pentru specificațiile Volvol iShift, Mack mDrive 
precum, MAN 341(de diferite tipuri) și transmisiile moderne ZF heavy duty. 

TRIAX Synergy Gear Max 75W80 este ulei full sintetic pentru diferențiale și transmisii manuale 
cu specific pe autoturisme și SUVuri care necesită un ulei GL-4 fără sulf.

Camioane Autostradă	 1.2 milioane km
Camioane Regim Mixed	 800,000 km
Utilaje Construcții		  20,000 hr sau OEM
Autoturisme		  800,000 km
Auto-Utilitare		  800,000 km

VOLVO iShift
Mack mDrive

Volvo 97305, 97307, 
97318

CHRYSLER MS-9224, MS-9417, MS-9440, 4874464, 05179014AA, 4761523
FORD: XT-M5-QTS, E5RY-19C547-A, ESD-M2C-186-A
General Motors: 10-4006, 10-4014, 10-4017, 1042931, 1052931, 9985648, 9986117
10953626, 12345577, 12377916, 12378508, 12799117, 21018899
88900333, 88900399, 88900402, 89021808, Auto-Trak II, BOT 0063
MTF 0063, Synchromesh Transmissions
DACIA / Renault: PT 77 11
Honda / Acura: 08798-9013A, 08798-9016A, 08798-9016, 4928271, Genuine MTF
Jaguar/Land LR006247, MTF 0063
Rover/Range Rover
Mazda 0000-77-5W80-QT
Mercedes Benz: 235.10, 900 26 03-15, A 001 989 85 03
Mini / BMW 83 22 0 403 247, 83 22 0 140 516, 83 22 2 344 589, MTF-2, MTF 94
Mitsubishi Genuine MTF, MTX, Multi Gear Oil ECO, MZ313501
Nissan: ETL 8997B, KE 916-99033, MTF TL/JR
Opel/Vauxhall: 09 120 541
Peugeot/Citroen: PSA B71 2330 75w80
Saab: MTF0063
Volvo: 1161745, 1161645, 97308, 1151324-7, 1161423-7, M2C 200-C3
MTF 97309-10
VW/Audi: G 052 171, G 052 176, G 052 532, G 055 532

Diferențiale și Transmisii
Autoturisme și Heavy Duty  

NOU!

www.uleidemotor.com
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Audi Quattr - A4, A6, Q7, Q8, Q5
BMW X-Drive - X5, X3, X1, Seria 2,3, 5, 6, 7, M
Porsche - Cayenne, Macan
Volkswagen - Tuareg, Tiguan, Amarok

SPECIFICAȚIIINTERVALE DE SCHIMB 

TRIAX DTF-1 PROFESSIONAL (Ulei pentru cutie de transfer)

TRIAX DTF-1 Professional este un ulei special făcut pentru cutiile de transfer cuplu în mași-
nile 4 x 4, precum BMW,  Audi, Porsche, Land Rover, Toyota, Ford, Jee, VW. Acest produs 
este fabricat specific pentru aceste aplicații și înlocuieșe toate uleiuri originale de la acest 
fabricanți. 

300,000 km.

PORSCHE: 000.043.305.63 MACAN 95B (FROM 2014) AND CAYENNE 92A / 958 (GASOLINE ENGINES 
FROM 2010 TO 2018) TRANSFER CASE PL72 ATC (NV325), 000.043.301.36 CAYENNE9PA/9PA1 955 / 957 

(AB 2002 BIS 2010) TRANSFER CASE PL72 T(NV325)

BMW: toate aplicațiile unde se cere uleiul original BMW DTF-1 pentru BMW X Drive. ATC 300, ATC350, 
ATC400, ATC450, ATC500, ATC700;83222409710

VW / AUDI: G052533 A2, G052536 A2, G052515 A2, VORHER: G055515 A2 -Transfer case OAD and OBV 
fluid for Audi Q7,Tuareg, Amarok, A4, A6, A7

NISSAN: KLD22-00001 EU Transfer Case ATX90A,999MP-TF0870P ATF TF-0870

LAND ROVER / RANGE ROVER - IYK500010, ATF TF-0753

MERCEDES BENZ: 239.41 TORQUE-ON-DEMAND (TOD) Transfer Case in • TYPE 167 GLE 
• TYPE 463 G-CLASS • TYPE 470 X-CLASS • TYPE 471 WITH OM642 ENGINE 

KIA (EU) STINGER 2.2 CRDI and 3.3 T-GDI AWD (AB BJ. 2017)

GENESIS (USA) G90 3.3 T-GDI and 5.0 GDI AWD (AB BJ. 2016)

FORD (USA / EUROPE / ASIA) - XL12

Diferențiale și Transmisii
Autoturisme și Heavy Duty  

NOU!
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Uleiuri Hidraulice
cu Randament Extrem

Premium Hydraulics

POWERFLOW

PREMIUM LUBRICANTS
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Vizitează-ne online la:



CEL MAI MIC COST PE ORĂ DE 
FUNCŢIONARE DINTRE TOATE ULEIURILE 

HIDRAULICE DIN ROMÂNIA

MAI MULTĂ ADITIVARE ANTI-UZURĂ
Comparat cu Mobil DTE, Shell, Ravenol, Total

INDICE DE VÂSCOZIATE MAI RIDCAT

PUNCT DE CURGERE PENTRU PERFORMANȚĂ 
SUPERIOARĂ LA FRIG

INTERVAL DE SCHIMB ÎN REGIM DE LUCRU
GREU CU SOLICITARE TERMICĂ ȘI MECANICĂ EXTREMĂ

ECONOMII NUMAI DIN ULEI, FĂRĂ PIESE
ȘI TIMP DE STAȚIONARE

VIAȚĂ A POMPELOR HIDRAULICE 
FAȚĂ DE FLUIDELE OBIȘNUITE

STABILITATE TERMICĂ MAI BUNĂ - PREVINE 
SUPRA-ÎNCĂLZIREA UTILAJELOR

250% +
60%

-35° C
6000 ore

-30%
+300%

+40%

®CE ÎNSEAMNĂ CALITATEA TRIAX POWERFLOW
Fără doar și poate cele mai bune uleiuri hidraulic din România

Elimină 
Supraîncălzirea 

Utilajelor

45% Mai Puțin 
Ulei Hidraulic
Utilizat pe An

70% Mai Puțină
Uzură a Pompei

Hidraulice

Funcționare
Hidraulică Rapidă și 

Precisă

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



TRIAX POWERFLOW MULTI-VISCOSITY HVLP 46 
Ulei hidraulic HVLP premium cu vâscozitate variabilă pentru orice aplicație

TRIAX POWERFLOW MULTI-VISCOSITY HVLP este un ulei hidraulic cu vâscozitate variabilă care își modifică 
proprietățile în funcție de temperatura externă și cea de operare a utilajelor pentru a optimiza funcționarea 
utilajului. Acest produs poate fi folosit în orice aplicații care necesită HVLP 32, 46, sau 68 în orice tip de sisteme 
hidraulice. 

SPECIFICAȚII 
U.S. Steel 127, 136, Denison (HF-0, HF-2), AGMA Specification 9005 for Lubricants No. 0 (ISO 32, 1 (ISO 46), and 2 (ISO 68), Vickers 1-286-S, 
M-2950-S, 2952-S, 35VQ-25, Racine Model S, Cincinnati Machine specifications P-68 (ISO 32), P-70 , (ISO 46), and P-69 (ISO 68), NSF H2, 
FZG Gear Test DIN 51534 10 or greater, GERMAN DIN 51 524 / DIN 51524 Part II, II HVLP.

• INTERVAL DE SCHIMB: 6000 ore
• STABILITATE TERMICĂ: EXCELENTĂ
• FLUIDITATA PÂNĂ LA: -50°C
• CLASIFICAT CA ULEI HIDRAULIC UHDF
(ULTRA-HIGH DETERGENT FLUID)
• PLAJA FOARTE LARGĂ DE STABILITATE TERMICĂ
DE LA -42°C LA + 60°C TEMPERATURI EXTERNE

• ADITIVARE ANTI-UZURĂ: + 300%
• PREVINE SUPRA-ÎNCĂLZIREA, BLOCAREA ȘI
• CAVITAȚIA SISTEMELOR HIDRAULICE
• VÂSCOZITATE VARIABILĂ: 32, 46, 68
• FORMULARE SEMI-SINTETICĂ

TRIAX POWERFLOW HLP ISO 32, 46, 68 Extended Life
Ulei hidraulic HLP premium anti-uzură și de randament extrem

Triax Powerflow™ HLP sunt uleiuri hidraulice de ultimă generaţie, calitate premium, cu proprietăţi excepţio-
nale anti-uzură şi formulate pentru a oferi protecţie optimă în orice aplicaţii de presiune înaltă. Uleiurile Triax 
PowerFlow sunt formulate pentru a oferi proprietăţi excepţionale anti-oxidare, rugină şi spumare, de unde 
reiese intervalul de schimb foarte lung. Oferă de asemenea separarea excepţională a apei din sistemele 
hidraulice. TRIAX Powerflow foloseşte uleiuri de bază Group II (semi-sintetice) cu NextGen pachete de aditivi, 
asigură o protecţie fără egal a furtunelor şi garniturilor, precum şi o filtrabilitate excepţionala.

SPECIFICAȚII
U.S. Steel 127, 136, Denison (HF-0, HF-2), AGMA Specifi-
cation 9005 for Lubricants No. 0 (ISO 32, 1 (ISO 46), and 2 
(ISO 68), Vickers 1-286-S, M-2950-S, 2952-S, 35VQ-25, 
Racine Model S, Cincinnati Machine specifications P-68 
(ISO 32), P-70, (ISO 46), and P-69 (ISO 68), NSF H2, FZG 
Gear Test DIN 51534 10 or greater, GERMAN DIN 51 524 
/ DIN 51524 Part II

• ADITIVARE ANTI-UZURĂ +250%
• PREVINE SUPRA-ÎNCĂLZIREA, BLOCAREA ȘI
• CAVITAȚIA SISTEMELOR HIDRAULICE
• FORMULARE SEMI-SINTETICĂ
• STABILITATE TERMICĂ EXCELENTĂ
• FLUIDITATE PÂNĂ LA -32°C
• CLASIFICAT CA ULEI HIDRAULIC UHDF
(ULTRA-HIGH DETERGENT FLUID)

6000 ORE

6000 ORE

Performanță

TABEL COMPARATIV CU ALTE ULEIURI HIDRAULICE DE TOP DIN ROMÂNIA

Indice de vâscozitate ISO 
46 (abilitatea uleiului de a 
își menține vâscozitatea cu 
schimbarea temperaturii)

Majoritatea uleiurilor hidrau-
lice (reprezintă o medie com-
parativă de 41 de branduri de 

uleiuri hidraulice)

TRIAX Powerflow HLP Extended 
Life Hydraulic Fluid & TRIAX 

MULTIVIS HVLP

Aditivare anti-uzură
în ppm (parts / million)

Rezistență la oxidare și 
durată de viață a uleiurilor 
în ore de funcționare

150+

912  ppm400 ppm

98-104

2500 ore 6,000 ore

36% mai bună stabili-
tate la vâscozitate
decât alte uleiuri 
hidraulice

112.50% aditivare mai mare anti-uzură și protecție în 
utilizări extreme, construcții / minerit / cariere.
DUBLEAZĂ SAU TRIPLEAZĂ VIAȚA UTILĂ A PIESELOR

600%-300% intervale de schimb mai lungi
REDUCERE SEMNIFICATIVĂ A  NUMĂRULUI DE LITRII DE 
ULEI CONSUMAȚI ANUAL. 

500- 1000 ore

Uleiuri Hidraulice Medii

TRIAX Powerflow Multivis

TRIAX Powerflow Multivis

TRIAX Powerflow / Multivis

Uleiuri slabe

Indice de Vâscozitate

Aditivare Anti-Uzură

Nr. de Ore Funcționare

Spumare

POWERFLOWUleiuri Hidraulice
Longlife & Premium  

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



TRIAX HYDRO BOOST (Aditiv Etanșare Sisteme Hidraulice)
TRIAX HYDRO BOOST este un aditiv special pentru etanșarea scurgerilor de ulei hidraulic și este ideal 
pentru utilaje mai vechi care au probleme cu etanșarea sistemului hidraulic la simeringuri, cilindrii 
etc. Produsul conține un polimer sintetic avansat pentru a combate scurgeri medii și mici în orice 
sistem hidraulic.

• Compatibil cu orice ulei hidraulic
• Etanșează scurgerile mici și medii
• Recomandat în special pe timp de vară
• Recomandat pentru JCB, Caterpillar, Komatsu, New Holland și multe altele.

Pentru orice uleiuri hidraulice și orice utilaje care au scurgeri de ulei pe la fittinguri, furtune, cilindrii, 
simeringuri etc.

AVEȚI SCURGERI DE ULEI HIDRAULIC? ÎNCEARCĂ TRIAX HYDRO-BOOST
ADITIV DE ETANȘARE A SISTEMELOR HIDRAULIC ȘI RE-ADTIVIARE A ULEIULUI HIDRAULIC

DOAR 3% RATA DE TRATARE (1/33)
Un flacon de 3.78 L tratează 120 L de ulei hidraulic

NOU!

Uleiuri Hidraulice
Longlife & Premium  

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



Transmisii Heavy Duty
Caterpillar, Komatsu, JCB, Volvo

TRIAX ATLAS TRANSFLUID  este ulei special, extrem de performant, fabricat în special pen-
tru utilajele CATERPILLAR, KOMATSU, JCB cu transmisii hidraulice, hidrostatice și sisteme 
hidraulice acolo unde se cer normele de pompe hidraulice Vickers / Caterpillar precum și în 
cutii de viteze / transmisii care cer normele CAT TO-4 / TO-2. Conține aditivare amplă pen-
tru a preveni uzura și cedarea pompelor hidraulice Caterpillar / Vickers și modificatorii de 
vâscozitate pentru a face față exploatării în orice regim de exploatare. TRIAX Atlas Transfluid 
este proiectat în special pentru transmisii Caterpillar TO-4, Komatsu, Allison, VOLVO, JCB şi 
ZF. Oferă performanţă excepţională pentru transmisii Powershift în domenii precum minerit, 
construcţii, carieră şi alte condiţii extreme de exploatare. Menţin transmisiile la temperaturi 
optime de funcţionare, fără supra-încălzire. Aditivarea este de ultimă generaţie, oferind co-
eficient de frecare foarte scăzut, pentru funcţionarea precisă şi fluidă a transmisiilor.

Ca utilizare strict pentru sistemul hidraulic, TRIAX ATLAS Transfluid oferă protecție de cinci 
ori mai bună și este necesar pentru a întreține pompele hidraulice Vickers din utilajele 
Caterpillar.

TRIAX ATLAS TRANSFLUID 10W poate fi folosit ca și ulei hidraulic premium ISO VG 46 / 
32 în sistemele hidraulice.

BENEFICII ȘI PERFORMANȚĂ

Pentru Caterpillar / JCB / Komatsu: TRIAX Atlas Transfluid este fabricat pentru utilajele Caterpillar  
Komatsu, JCB, Liebherr, Volvo pentru a asigura cel mai bun randament și protecție pentru pompele 
hidraulice și transmisiile acestora.

Cuplu Ridicat: În transmisiile hidraulice, TRIAX Atlas Transfluid oferă coeficienți de frecare optimi 
pentru a preveni alunecarea angrenajelor, funcționarea optimă a ambreaiajelor, pinioanelor, sin-
croanelor în regim de cuplu ridicat și presiuni mari. 

Formula Unică de Protecție: conține ulei de bază semi-sintetic și aditivare de ultimă generație 
specifică pentru a oferi performanță și protecție inegalabilă a componentelor hidraulice și a transmi-
siilor hidramate în regim de sarcină ultra-greu.

Protecție Maximă Anti-Uzură: conține 900 ppm zinc și alti aditivi speciali pentru a preveni cedarea 
pompelor hidraulice în special în utilaje Caterpillar, care cer un anumit nivel de protecție anti-uzură 
pentru pompe. CATERPILLAR cere minim 800 ppm zinc pentru prevenirea uzurii componentelor hi-
draulice și transmisiilor sale. Acestă cerință nu este satisfacuta decât de un procentaj foarte mic de 
lubrifianți, mai puțin de 1% din piață.

Stabilitate Termică: Stabilitate termică cu 250 % mai bună dacât uleiurile de transmisie tip ATF. Nu 
se subtiază la temperaturi ridicate, asigurând o peliculă continuă și protecție mult superioară atât pe 
termen scurt cât și pe termen lung.

Compatibilitate Perfectă cu Pompe Vickers: Pompele Vickers au nevoie de lubrifianți foarte per-
formanți pentru a le menține performanța și randamentul. Aditivarea acestui fluid face posibilă com-
patibilitatea totală cu pompele Vickers.

TRIAX ATLAS TRANSFLUID SAE 10W și SAE 30 CATERPILLAR TO-4

SPECIFICAŢII

APLICAŢII

• CATERPILLAR TO-4 and TO-4M
• API MT-1, CF-2, CF
• ALLISON C-4
• KOMATSU KES 07.868.1 (2002)
• Powershift Transmissions in Hitachi 
• Liebherr
• ZF TE-ML-03C, ZF TE-ML-07F
• JCB Standard: 4000/2500
• Denison Parker Hydraulics

SAE 10W
Recomandat pentru transmisii hidraulice, 
hidrostatice controlate electronic de tip 
TO-2 si TO-4 de la Allison, ZF și mulți alți 
fabricanți care nececită un ulei TO-4 per-
formant pentru Komatsu Powershift™, 
CAT, JCB, etc.

De asemenea SAE 10W este recomandat 
pentru utilizare în sisteme hidraulice ul-
tra-performante echipate pe Caterpillar, 
JCB, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo în 
orice aplicație unde se cer uleiuri hidrau-
lice ISO VG 32 și ISO VG 46

SAE 30
Recomandat pentru transmisii hidraulice, 
hidrostatice controlate electronic de tip 
TO-2 și TO-4 de la Allison, ZF și mulți alți 
fabricanți care nececită un ulei TO-4 per-
formant pentru Komatsu Powershift™, 
CAT, JCB etc.

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



PERFORMANŢĂ HEAVY 
DUTY DUSĂ LA EXTREM

CAT, Komatsu, JCB, Volvo, Deere

Un Nou Standard de
Siguranţă și Protecţie

PREMIUM LUBRICANTS

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



Aditivi de Performanţă
şi Întreţinere Auto

PREMIUM LUBRICANTS

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



PROLONG TRATAMENT DE TRANSMISIE CU AFMT+
Pentru transmisii automate și manuale

PROLONG TRATAMENT DE MOTOR HEAVY DUTY
Pentru auto-utilitare, camioane și utilaje

Pentru Transmisii Prolong cu AFMT+ este amplificatorul ideal pentru lubrifierea excelentă şi tratarea trans-
misiilor manuale sau automate în orice regim de utilizare. Prolong Tratament de Transmisii cu AFMT+ are 
integritatea şi stabilitatea moleculară pentru rezistență la temperaturile şi presiunile din transmisiile auto şi in-
dustriale, fără a se deteriora şi oxida. Tratamentul de Transmisie Prolong nu este un lubrifiant sau un aditiv. Este 
un “Polarized high strength film fluid” adică un tratament de metal cu “peliculă polarizată de mare rezistenţă.”

Utilizare: Orice transmisie manuală sau automată, inclusiv cele de ultimă generaţie secvenţiale, din orice an şi orice fa- 
bricant cu orice fluid. Asigură compatibilitate totală pentru simeringuri.

• Tehnologie unică Prolong AFMT + sub brevet
• Reduce cu până la 78% uzura pieselor cele mai scumpe şi  vulnerabile din motor precum cuzineţi, tacheţi, pistoane,  
   supape, ax cu came, vibrochen, turbo-suflante şi reduce sau elimină formarea şpanului
• Curăţă impurităţile şi depunerile de pe canalele de circulaţie ale uleiului. 
• Protejează şi etanşează imperfecţiuni datorate uzurii în segmenţi, redând compresia optimă şi eliminând fumul şi  
   pierderile de ulei de motor.
• Ameliorează semnificativ avansarea uzurii în motoare noi şi vechi
• În cazul pierderii parţiale sau totale a uleiului din baie în mers,  Tratamentul de Motor Prolong menţine lubrifierea sufi-  
   cientă prin aderarea de metal, pentru a preveni griparea instantanee a motorului. Va acorda timp preţios pentru a opri  
   motorul. 
• Se recomandă utilizarea în orice ulei de motor şi în orice tip de motor diesel - indiferent de fabricant sau anul de fabri- 
   caţie. 

Tratamentul de motor Prolong cu Tehnologia AFMT+ este utilizat în cele mai atroce condiţii 
din lume pentru a reduce costurile de întreţinere şi pentru a proteja maşinile personale şi 
utilajele împotriva uzurii. Prolong oferă încredere utilizatorilor de peste 30 de ani. Prolong 
Tratament de Motor cu AFMT+ este singurul produs de performanță care garantează motorul 
în care este folosit, pe viață. Producatorul, Prolong Super Lubricants USA, oferă garanție pe 
motorul mașinii tale. Indiferent de marcă, model, anul sau numărul de kilometrii, mașina ta 
poate beneficia de Prolong.
Prolong este singurul tratament de motor cu distribuție în 80 de țări în afara Statelor Unite. 
Performanța sa este consacrată și prețuită de milioane de utilizatori în toată lumea.

DE CE PROLONG?

• Tehnologie unică sub brevet internațional
• Reduce cu până la 78% uzura pieselor vulnerabile şi scumpe din motor, precum 
   axul cu came, tacheţi, segmenţi, pistoane, cuzineţi, vibrochen, culbutori şi turbo-suflante
• Reduce sau elimină formarea șpanului
• Reduce costurile de întreţinere a motorului 
• Protejează şi etanşează segmenţii redând compresia optimă
• Ajută la prevenirea uzurii motoarelor noi şi ameliorează uzura celor vechi
• Elimină trepidaţiile la relantiu
• Redă acceleraţia uniformă optimizând curba de putere 
• În cazul de pierdere totală sau parţială a uleiului din baie, Prolong previne griparea 
   instantanee a acestuia**
• Se utilizează în motoarele diesel şi benzină Ideal pentru motoare pe Turbo sau Bi-Turbo

PROLONG TRATAMENT DE MOTOR CU AFMT+
Tratament de Motor Pentru Reducerea Uzurii

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



SOLUŢIĂ ECONOMICĂ PENTRU REPARAŢII SCUMPE
94 DE ANI DE INOVAŢIE

ADITIV ETANȘARE RADIATOARE
Etanşează radiatoare de toate tipurile, permanent. 
Recomandat pentru 5-11 L de antigel. 

Funcționează cu orice tip de antigel, de orice 
culoare, verde, roşu sau mov, G12, G12+, G13. 

Ambalaje: 177 ml - Tratează maxim 11 L
de antigel

Cea mai usoară şi economică soluţie de a repara fisurile garniturii de chiuloasă, a cămăşilor şi a blocului motor tangenţial sistemu-
lui de răcire - PERMANENT! - Acest produs inventat de RISLONE este singurul din lume de acest tip şi utilizat în toate domeniile 
auto. Produsul este brevetat şi unic. Formulare unică, efectuează etanşarea permanentă a scurgerilor şi fisurilor cu un polimer unic 
din fibră de carbon lichidă, cu 300% mai rezistentă decât piesa originală. Nu necesită drenajul sistemului de răcire, se pune direct 
în radiator. Dacă nu ai acces la radiator, deconectează furtunul de la radiator şi pune produsul în furtun cu o pâlnie. Utilizare în 
orice tip de motoare, diesel şi benzină inclusiv camioane şi auto-utilitare, cu 4, 6, 8 cilindrii şi orice tip de antigel G12, G13, antigel 
normal etc.

ADITIV PENTRU REPARAȚIE GARNITURĂ CHIULOASĂ, CĂMĂȘI DE PISTOANE ȘI BLOC MOTOR

Fisuri de bloc motor Garnitură de chiuloasă Fisuri în radiatoare

Unele motoare au tendinţa de a se încălzi peste media recoman-
dată în special când sunt în sarcină sau la viteză. Acest aditiv 
pentru sistemul de răcire este un produs unic pentru motoare 
care au tendinţa să se supra-încălzească în sarcină şi la viteză 
mare - de asemenea acţionează ca şi un etanşator de radiatoare 
pentru a preveni scurgerile şi nu necesită alte produse pentru 
acest scop. Conţine componente unice de “super-fluidizare” a 
apei. Această modificare creşte cu cca 25% abilitatea antigelului 
de a absorbi căldura şi de a o disipa mult mai rapid.

Extrem de eficient pentru maşini de curse, tunning, drifting, mo-
toare modificate supra-alimentate, motoare de utilaje agricole şi 
de construcţii în sarcină continuă. Compatibil cu orice antigel şi 
orice motor / radiator. 

ALUMINIU LICHID
PROTECȚIE SUPRA-ÎNCĂLZIRE ȘI ETANȘARE RADIATOR

Acest etanşator este proiectat pentru a opri scurge-
rile de antigel supra-dimensionate pe care nu le pot 
opri etanşatorii obişnuiti. Etanşează:
	 • Scurgeri supra-dimensionate
	 • Fisuri bloc motor
	 • Fisuri cămăşi
	 • Fisuri cap de cilindru

Ambalaje: 510 gr- Un flacon tratează 24 L de anti-
gel / apă. Pentru motoare mici cu 4 cilindrii fără aer 
condiţionat, utilizaţi 1/2 de flacon.

CUPRU LICHID - ETANȘATOR BLOC
MOTOR ȘI RADIATOR

Ambalaje: 500 ml - Un flacon tratează 15 L de anti-
gel/ apă. Pentru motoare mici cu 4 cilindrii fără aer 
condiţionat, utilizaţi 1/2 de flacon.

ADITIV PENTRU 
REPARAŢIA 
SISTEMELOR DE 
RĂCIRE, 
RADIATOARELOR 
ȘI A GARNITURII
DE CHIULOASĂ

Fisuri cămăși pistoane

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



SOLUŢIĂ ECONOMICĂ PENTRU REPARAŢII SCUMPE
94 DE ANI DE INOVAŢIE

SOLUŢIĂ ECONOMICĂ PENTRU REPARAŢII SCUMPE
94 DE ANI DE INOVAŢIE

Aditiv dedicat exclusiv rezolvării permanente a proble-
melor de compresie care se manifestă în vehicule cu 
mulţi km, etanşează complet garniturile şi metalul la 
segmenţi, previne evacuarea de gaze pe lângă piston. 
Funcţionează în motoare diesel sau benzină, cu 4, 6, 
8 cilindrii, este compatibil cu orice tip de ulei inclusiv 
sinteticele, este format complet din polimeri sintetici 
extrem de rezistenţi la forfecare şi uzură.

Repară cele mai grave probleme ale servo-direcţiei 
precum direcţia foarte imobilă dimineaţa, foarte “pli-
abilă” şi “leneşă”, fluieratul, zgomotul de “râşniţă”, 
scurgeri.  Funcționează la toate tipurile de servo şi este 
compatibil cu toate fluidele de servo. Stabilizează flu-
idul, răceşte, lubrifiază agrenajele, menţine presiunea, 
opreşte scurgerile, dezlipeşte valvele, previne “jocul” 
angrenajelor.

Etanşează şi revitalizează garniturile din tot sistemul 
de servo-direcţie prevenind scurgerile, chiar cele sem-
nificative, provocate de uzură. Are compatibilitate to-
tală cu toate sistemele servo, indiferent de fabricant 
sau an. Non coroziv, zero spumare şi este complet 
compatibil cu orice lichid servo (verde, roşu sau gal-
ben), inclusiv sintetice.

Ambalaje: 500 ml - Tratează 4-6 L de ulei

Ambalaje: 500 ml - Tratează 4-6 L de ulei

Ambalaje: 325 ml - Tratează 4-6 L de ulei

ADITIV REPARAȚIE COMPRESIE

ADITIV  REPARAȚIE SERVO-DIRECȚIE

ADITIV ETANȘARE SERVO-DIRECȚIE

Restaurează simeringul de palier, îl face ca nou.

Previne scurgerile de ulei şi simptomele uzurii 
acestei piese, cum este pierderea presiunii.

ETANȘATOR SIMERING DE PALIER

Ambalaje: 500 ml - Tratează 5 L de ulei

Acest aditiv este un fluid special pentru a repara cele 
mai răspândite probleme ale motorului, care provin de 
la uleiul de motor. Extinde semnificativ viaţa motoarelor 
maşinilor uzate. 

Pentru mulţi consumatori, acest produs este ultima 
şansă înainte de a plăti reparaţii scumpe la mecanici 
şi reprezentanţe sau schimbatul maşinii.

	 • Creşte presiunea la ulei la nivel optim
	 • Reduce semnificativ frecarea
	 • Curăţă piesele de cenuşă şi depuneri
	 • Elimină “ţăcănitul”
	 • Restaurează compresia
	 • Reduce sau elimină arderea de ulei
	 • Elimină fumul
	 • Oprește scurgerile
	 • Întreține garniturile din motor
	 • Etanșează segmenții

ADITIV REPARAȚIE MOTOR

Mașina ta este candidatul ideal pentru acest produs dacă consumă mai puțin de 1 L de ulei pe zi.

RISLONE Aditiv Reparație Consum de Ulei este un aditiv unic în lume destinat exclusiv pentru a opri consumul 
de ulei, în special când acesta este ars în pistoane. Conține polimeri specializați pentru etanșarea valvelor, 
tacheților și revitalizarea garniturilor care permit scurgerile de ulei în pistoane. Conține polimeri sintetici și 
elastomeri speciali pentru a oferi compatibilitate totală cu orice tip de ulei.

	 • Oprește consumul de ulei pe la valve și pistoane
	 • Etanșează segmenții și valvele
	 • Etanșează valvele
	 • Oprește fumul albastru
	 • Previne scăderea treptată de ulei
	 • Rezolvă majoritatea problemelor în 400 km sau 3 zile de condus după ce este pus în ulei.
	 • Se utilizează la fiecare 2 schimburi de ulei
	 • Funcționează cu motoare pe benzină,diesel sau gaz
	 • Se poate folosi cu orice tip de ulei

ADITIV PENTRU REPARAȚIE CONSUM ULEI ȘI GARNITURI TACHEȚI / VALVE

ADITIVI PENTRU CELE FRECVENTE 
PROBLEME ALE MOTOARELOR
ŞI SERVO-DIRECŢIILOR

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



TRIAX High Mileage Oil Treatment
Aditiv de ulei pentru motoare uzate 

TRIAX Diesel Ultra (All in One)
Aditiv Pentru Motorina

TRIAX High Mileage Oil Treatment este un aditiv de ulei special conceput pentru a se adresa 
simptomelor motoarelor uzate. 

• Ajută la prevenirea scurgerilor de ulei
• Stabilizează vâscozitatea uleiului
• Previne arderea de ulei și ajută la menținerea compresiei
• Elimină zgomotul de tacheți și turbină
• Revitalizează garniturile întărite și uzate
• Previne fumul albastru

Utilizare: În motoare diesel și benzină - se folosește numai în uleiul de motor. 

1 flacon de 355 ml tratează 5 L de ulei

TRIAX Diesel Ultra este un aditiv pentru tratare și curățare a sistemelor de combustie diesel. 

• Crește cifra cetanică asigurând arderea completă
• Îmbunătățește puterea motorului
• Dezlipește valve și segmenți
• Curăță complet depunerile de pe valve, segmenți, camera de ardere
• Elimină apa din motorină
• Previne blocajul injectoarelor din cauza depunerilor de carbon
• Elimină trepidațiile la pornire și accelerație

Pentru orice tip de motoare diesel, cu sau fără DPF. 

1 flacon de 355 ml tratează 95 L de Motorina

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



CE FACE TRIAX OIL BOOSTER S7
• Triplează viața turbinei și a pieselor rotative tangențiale lubrifierii
• Deblochează valvele pistonului și asigură funcționare optimă
• Previne degradarea TBN și sporește dramatic protecția anti coroziune
• Previne consumul de ulei în mașinile cu kilometrii mulți
• Asigură circulația bună a uleiului și ungerea pieselor
• Eliberează segmenți lipiți de pistoane sau blocați în poziție deschisă
• Reîmprospătează aditivarea uleiului extinzând intervalele de schimb
• Formează strat anti-uzură pe toate piesele lubrifiate
• Curăță turbina de depuneri și calamină, prevenind griparea
• Tratează toate piesele de metal din motor asigurând protecție maximă
• Stabilizează vâscoziatea uleiului și previne subțierea sau îngroșarea
• Asigură circulația bună a uleiului și ungerea pieselor

Acest produs este recomandat pentru 
mașini uzate cu probleme de consum de 
ulei și probleme cu zgomotul motorului.

1 FLACON TRATEAZĂ 5 L DE ULEI

PROTECȚIE REALĂ PENTRU ORICE MOTOR
TRIAX S7 Max Oil Booster este un tratament de motor complex cu beneficii multiple pentru 
orice tip de motoare. Triax S7 conține aditivare brevetată CRP, cu placare regenerabilăpentru 
reducerea masivă a uzurii, dar nu numai. Conține aditivi speciali care amplifică proprietățile 
uleiului din toate punctele de vedere. Curățarea motorului de calamină: Curăță complet 
motorul de calamină și depuneri de carbon provenite din ulei și reziduuri de combustie 
în primii 2000 km. Când este folosit prima dată, vă recomandăm utilizarea ÎNAINTE de a 
schimba uleiul, pentru a curăța complet motorul și a decanta cenușa în uleiul vechi, pe care 
îl eliminați la schimb. Pentru a continua protecția și a menține motorul curat, se recomandă 
folosirea la fiecare schimb de ulei.

Reducerea semnificativă a uzurii: Conține CRP - tehnologia de placare cu Molybden și 
Boriu pentru a proteja toate piesele critice din motor precum cuzineți, segmenți, pistoane, 
valve, tacheți, vibrochen, biele și turbina. Dublează efectiv viața acestor piese.

MAX OIL BOOSTER S7
CURĂȚĂTOR MOTOR, MODIFICATOR DE FRECARE ȘI AMPLIFICARE ADITIVARE

APLICAŢII

CE FACE DE FAPT TRIAX MAX OIL BOOSTER S7 PENTRU ULEI?
Mai jos sunt relatați parametrii uleiurilor netratate vs tratate cu TRIAX MAX OIL BOOSTER S7 la dozaj de mentenanță.

COEFICIENT MEDIU DE 
FRECARE MODIFICAT DUPĂ 
TRATARE ȘI IMPLICIT 
SCĂDEREA UZURII PIESELOR

CAPACITATE DE CURĂȚARE A 
CALAMINEI ȘI DISPERSARE 
A CENUȘEI (în special în 
motoare diesel)

STABILITATE TERMICĂ 
(previne oxidarea, modificare 
vâscozității)

PROTECȚIE ANTI-COROZIUNE 
ȘI ÎMPOTRIVA ACIDULUI
(TBN -TOTAL BASE NUMBER)

ADITIVARE ANTI-UZURĂ ȘI 
REDUCERE A FRECĂRII0.113 0.145

972

875

0

25

0.162

0.034 0.05

1972

1412

225

190

+50%

Măsurat în PPM
(part/ million)

Măsurat în puncte 
de TBN
creștere între
3 și 6 puncte

ZINC (ZDDP)
Măsurat în PPM 
(Parts/Million)

MoDTC (Molybden 
Organo Metalic) 

Nano Boriu
“Netezitor” de

Metal 

0.071

TURBINĂ SEGMENȚI BIELE

Uleiul netratat Uleiul după tratare

Între 50 și 100%

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

TRIAX VASELINE
HeavyDuty

Aderență excelentă
chiar în temperaturi

foarte ridicate

Protecție impecabilă
anti-uzură și împotriva 

coroziunii

Asigură funcționalitate
continuă cu intervențe

minime

Ideale pentru orice regim 
de funcționare

Agri - Construcții - Mașini

Aproape impermeabile
pentru utilizare în
umezeală ridicată

Rezistență la 
temperaturi de până 

la 300° C

Rezistența mecanică - 
își menține pelicula și 

nu se separă

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:



1000% RANDAMENT față de majoritatea brandurilor de pe piața din România, în 
special comparat cu produse de tip cu LiCa2.

CLASIFICARE ȘI APLICAȚII VASELINE TRIAX

 

 

 

TRIAX SPHERON HT2
High Temp 300°C

TRIAX GUARDIAN HD
Temp 220°C

TRIAX HYDRON 2
Temp 220°C

TRIAX LITHIUM RED LG2
Temp 220°C

TRIAX ATLAS 600 Synthetic
Temp 306°C

TRIAX SEMI FLUID EP-0
Temp 306°C

O vaselină extrem de performantă și 
ideală pentru utilizare la rulmenți,, 
temperaturi ridicate, apă și sarcină. 
Aderență excelentă de orice tip de metale 
cu pierdere foarte mică la apă.

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Temperatură

Bolturi/ Pivoți/ Sarcină

Rulmenți

Rezistență la apă

Vaselina EP (Extreme Pressure) cu 
Molybden pentru aplicații heavy duty 
unde există sarcini continue foarte mari, 
șoc intermitent și presiune. Pentru pivoți, 
bucși, brațe, șasiu, șaua de camioane, 
role de balastiere.

Vaselina multi-funcțională în special 
recomandată pentru zone unde este 
contact frecvent cu apa.

Vaselina multi-funcțională pentru uz general, 
dar nu pentru lucru intens heavy duty (agricul-
tură, construcții etc.). Oferă performanță bună 
în toate criteriile de evaluare. 

Vaselina semi fluidă pentru sisteme 
de gresare automate (AGS) în utilaje și 
camioane. Aderență și fluiditate optimă. 
Protecție excelentă anti-apă, coreziune. 
Se poate pompa la temperaturi extrem 
de scăzute.

Vaselina ultra-performantă full sintetică 
pentru orice tip de aplicație (rulmenți, 
heavy duty, bucși, brațe, pivoți, șenile, 
apă, șaua de tracțiune). Orice regim de 
utilizare. Prezintă cel mai ridicat nivel de 
performanță.

Tel.: 0732.117.809
Sună-ne la:



PREMIUM LUBRICANTS

PERFORMANCE AND PROTECTION 
LIKE NOTHING ELSE

www.uleidemotor.com
Vizitează-ne online la:

WESTONE SRL
Str. Sânnicoară Nr. 6, Cluj-Napoca

office@uleidemotor.com
Tel. / Whatsapp: 0732.117.809


