
GAMA DE VASELINE
PREMIUM HEAVY-DUTY

Performance like nothing else®



Vaseline Premium TRIAX
PENTRU TOATE APLICAȚIILE AUTO ȘI HEAVY-DUTY

NANO XP

TRIAX Nano XP este vârful gamei de vaseline din toate punctele de vedere, oferind 
protecția și performanța care nu se regăsesc în nici un alt produs din România.
Vaselina TRIAX Nano XP are la bază o formulă specială, cu tehnologie nano, 
molybdenum și grafit, pentru o rezistență de neegalat la temperatură, șoc, sarcină, 
forfecare și apă. Produsul este cu adevărat multifuncțional în orice regim de utilizare.

>330 C punct de picurare
800+ Kgf EP Anti-Uzură
Zero solubilitate în apă

70% mai puțină uzură vs. restul
De 10 ori mai lungă viața utilă vs. 
vaseline tip LiCa

Orice Aplicație Heavy-Duty - rulmenți de viteză mică, medie sau mare, pivoți,
bolțuri, șasiu, componente sub sarcină, pinioane, aplicații industriale etc.

GUARDIAN GM MOLY

TRIAX Guardian este vaselina fabricată special pentru aplicații heavy-duty în zone de 
șoc, presiune constantă sau intermitentă, cu un conținut de 3% de Molybden, pentru 
proprietăți excepționale anti-uzură. Prin aplicare creează o peliculă chimică de 
Molybden pe metalul de care se atașează, și, chiar dacă vaselina este împinsă afară 
din cauza presiunii, lubrifierea continuă deoarece Molybdenul rămâne atașat de 
metal oferind lubrifiere “uscată” fără ca de fapt să existe un contact metal pe metal.

260 C punct de picurare
700+ Kgf EP Anti-Uzură
Zero solubilitate în apă

40% mai puțină uzură vs. restul
De 4 ori mai lungă viața utilă vs. restul

Aplicații - pivoți, bolțuri, șasiu, componente sub sarcină etc.

SPHERON HT-2

TRIAX Spheron HT-2 (High Temperature) este una din cele mai performante vaseline
pentru rulmenți, existente în România. Cu aditivare destinată în special pentru
rulmenți în orice regim de utilizare este un produs ideal pentru rulmenții heavy-duty
din transport comercial, utilaje agricole și construcții. Are rezistență excepțională la
temperatură, aderență maximă pe orice suprafață, rezistență excelentă la
contaminare cu praf, iar spălarea la contactul direct cu apa este aproape zero.

580+ Kgf Kgf EP Anti-Uzură
Zero solubilitate în apă

40%mai puțină uzură vs. restul
400% mai lungă viața utilă vs. restul

Aplicații - rulmenți de orice tip și viteză, bolțuri, bucși,
gresaj general șasiu, pivoți etc.

ATLAS 600 SYNTHETIC

TRIAX ATLAS 600 Synthetic Grease reprezintă ultima generație de vaselină PAO
(PolyalphaOlephin) de performanță extremă. Această vaselină oferă randament
extraordinar în toate aplicațiile, inclusiv pentru rulmenți de orice turație. Conține EP -
Extreme Pressure - pentru protecția și integritatea superioară a peliculei. Triax Atlas
600 Vaselină Sintetică este de asemenea recomandată pentru aplicații industriale,
heavy-duty de mare tonaj, auto, transport, construcții, agricultură.

330 C punct de picurare
630+ Kgf EP Anti-Uzură
Zero solubilitate în apă

64% mai putina uzura vs restul
De 4 ori mai lungă viața utilă vs. restul
-40 C temperatură operațională minimă

Orice Aplicație Heavy-Duty - rulmenți de viteză mică, medie sau mare, pivoți,
bolțuri, șasiu, componente sub sarcină, pinioane, industrie.



Ce Înseamnă Calitatea Vaselinelor TRIAX?

77% reducere de cost
pe oră de funcționare vs. LiCa

73% mai mică uzura
comparativ cu LiCa

89% Reducere de consum
cantitativ (kg) vs. LiCa

106%
mai mare rezistența la temperatură
vs. LiCa

1 tub TRIAX  = 10 TUBURI LiCa

=

ÎNSEAMNĂ CEL MAI MIC COST PE ORĂ OPERAȚIONALĂ

TEMPERATURA Spheron HT2                                        330°C
Atlas 600                                              330°C
NANO XP                                            >330°C

VASELINA TIP LiCa                                                160OC

Spheron HT2                                            580
Atlas 600                                                   630
NANO XP                                                >800

VASELINA TIP LiCa                                                    256

Spheron HT2                                         100%
Atlas 600                                                 100%
NANO XP                                                100%

VASELINA TIP LiCa                                                   78%

indică temperatura la care 
rezistă vaselina

REZISTENȚA LA PRESIUNE
indică cât de multă presiune 
poate absorbi pelicula, fără a 
cauza uzură

REZISTENȚA LA APĂ
indică ce procent din vaselină 
rămâne după o oră de stat sub apă la 
90 grade Celsius

Consum 0.92 kg de Atlas, Spheron sau Nano pentru
fiecare 10 kg de vaselină tip LiCa, în orice fel de aplicație.
LiCa oferă doar 30% din protecția anti-uzură,
rezistența la apă și temperatură.

Vaselinele
TRIAX au

solubilitate
ZERO, adică
0% pierdere.

LiCa își pierde 22% din masă la contact direct cu apa
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Economia versus LiCa



www.triaxlubricants.com

Performance like nothing else®


